Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej wraz z realizacjg wymiany
WLZ, instalacji o$wietleniowej kl. schodowych z wykonaniem rurarzu pod instalacje
teletechniczne w budynku mieszkalnych przy

ul. Hetmanskiej 43 w Rzeszowie,

I. Opis budynku

II.

III.

Budynek mieszkalny, podpiwniczony, 6- kondygnacyjny, podpiwniczony, 6-klatkowy,

108 - iloé¢ mieszkan

(I-klatka m. 1-17, lI-klatka m. 18-36, Ill-klatka m.37-55, I'V-klatka m. 56-74, V- klatka m.
75-91, VI-klatka m. 92-108

wyposazony w instalacje TV, telefoniczng, domofonows, internetowg utozong w listwach
PCV nft, ztgcze kablowe budynku przy k. II1 1 V

Liczniki energii elektrycznej do lokali mieszkalnych znajdujg si¢ na klatkach schodowych.

Dokumentacja techniczna winna uwzgledniaé ponizsze uwagi:

Dokumentacja wykonawcza z kompletng zawartoécig strony technicznej, uwzgledniajgca
m.in. rozwigzania dla czgéci zasilajacej (wewngtrzne linie zasilajgce, zabezpieczenie
instalacji odbiorczych oraz rozmieszczentie urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych i
aparatow elektrycznych), opracowang zgodnie ze standardami sztuki budowlane;j
przepisami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacja elektryczna ma by¢ wykonana z materialéw posiadajgcych wymagane atesty i
certyfikaty, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji.

Prace Montazowe

W tablicy gléwnej nalezy zainstalowac roztacznik mocy sprzegniety z wyzwalaczami
wzrostowymi, petnigcymi funkcje wylacznikéw pozarowych. Odpowiednio oznakowad jako
przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zainstalowaé przy zlgezu kablowym,

Istniejgcy licznik energii elekirycznej obwoddw administracyjnych przeniesé¢ do
projektowanej rozdzielnicy przy TG1 1 TG2 wkl. IIIi V.

Wymiana istniejgcej linii zasilajacej z ZK do Rozdzielnicy Giéwnej TG1 i TG2 min, 5xLgY
T0mm2 wklL HIiV

Projektowang rozdzielnice gidéwng TG1 i TG2 zlokalizowa¢ sie w miejscu istniejgcej (kl. 111
i V). W TG nalezy zainstalowa¢ rozigczniki bezpiecznikowe RBKO0 oraz ochronniki
przepigciowe klasy B+C. W zestawach z tablicami TG nalezy zabudowac tablice
administracyjng TA i zasili¢ z niej instalacje o§wietlenia klatek schodowych i wej$¢, piwnic,
istniejgcej skrzynki dostawcow ushug internetowych i telewizji oraz istniejgce domofony.
Wewngtrzne linie zasilajace tablice pomiarowe TPM zasili¢ w systemie TN-S, przewodami
min. 5xLg¥35 mm2 prowadzonymi w rurach instalacyjnych podtynkowo.

Tablice pigtrowe TPM wyposazy¢ w tablice licznikowe trdjfazowe wraz z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi,

Zabezpieczenia przedlicznikowe uktadéw pomiarowych w postaci wylgcznikéw
nadmiarowo-pradowych typu S301 zainstalowaé w obudowach S3 przystosowanych do
oplombowania.

Tablica administracyjna w kazdej klatce schodowej, W tablicach administracyjnych
wykonaé gniazdo serwisowe 230V. Dla poprawy ochrony od porazen zastosowaé wylgeznik
réznicowopragdowy o pradzie réznicowym 30mA.

Instalacje mieszkaniowe nalezy przylgczy¢ przewidujgc zasilanie tréjfazowe. Od
projektowanego szachtu instalacyjnego utozy¢ przewody LgY 5x6 mm2 do projektowanych
tablic mieszkaniowych TM. Tablice TM wymieni¢ na bazie obudéw 1x12 modulowych w II




klasie izolacji. Wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe istniejace obwody

mieszkalne. W instalacjach mieszkaniowych, ktére nie zostaly zmodernizowane do szyny

PEN przylaczy¢ przew6d PE. Niewykorzystane zyly zaizolowac.

Instalacje zasilania domofonéw 230 V wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Istniejace

zasilacze przylaczy¢ na poziomie parteru.

~ Instalacje o$wietleniowg klatek schodowych i wejscia wykonaé¢ przewodem YDYzo

3x1,5mm2 ukiadanym podtynkowo,

Wymieni¢ nalezy oprawy o$wietleniowej klatek schodowych wraz z okablowaniem,

Oprawy zafaczane czujka zmierchowo-ruchowsg.

Wykonanie instalacji o§wietleniowej piwnic. Wykonaé¢ obwody elekiryczne do komdrek

lokatorskich i korytarzy piwnicznych. Oprawy zataczane czujkg ruchu.

— Instalacja oéwietleniowa wejsciowa (oprawy przed drzwiami wejsciowymi) bez zmian,
wymienic¢ okablowanie.

— Na poziomie piwnic znajduje si¢ szyna wyréwnawcza do kiorej nalezy polgczyé

przewodami min. Ly 25 mm2 z szynami PE w rozdzielnicy giéwnej TG. W celu

ekwipotencjalizacji czgéci przewodzacych dostgpnych szyna wyréwnawcza musi byé

polaczona z dostepnymi zbrojeniami oraz przewodzgcymi rurami instalacji gazowych,

wodno-kanalizacyjnych i C.O.

W celu zapewnienia ochrony podstawowej zastosowaé osprzet instalacyjny w II klasic

izolacji. Jako dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim przewidzie¢ we wszystkich

obwodach samoczynne wylgczenie zasilania z wykorzystaniem zabezpieczeft nadmiarowo-

pradowych.

— Ekwipotencjalizacja przewodu ochronnego z czgéciami przewodzacymi dostepnymi

powinna by¢ zrealizowana poprzez przylaczenic szyn PE rozdzielnicy glownej do

wykonanej szyny wyréwnawczej GSW.

Ochrona przeciwprzepigciowa zostanie zrealizowana poprzez zainstalowanie w rozdzielicy

TG ogranicznika przepigé klasy B+C.

Instalacje dzwonkowg zasili¢ z obwodu odwietlenia mieszkania ( dzwonki — koszt lokatora ,

wiadciciela mieszkania), wymienié taczniki dzwonkowe.

— Przelozenie p/t przewodow zasilajacych wezet ¢.0. w zakresie rob6t wraz z przelozeniem
licznika do tablicy TLA,

~ Wykona¢ rurarz pod instalacje teletechniczne w kazdej z klatek schodowych, piony rura fi
40 szt. 5, do mieszkan rura fi 32 zakonczona puszka p/t nad kazdym mieszkaniem

100x100x50, mm
— Wykona¢ rurarz pod instalacje fotowoltaiczne w kazdej z klatek schodowych, rura fi 40 z

poziomu piwnic na poddasze.

— W zakresie robdt przetozenie przewoddw instalacji domofonowe;j i telewizyinej do nowego
rurarzu teletechnicznego.

— Instalacje ukiada¢ w ZELPACH, podtynkowo,

— Wykona¢ demontaz starych instalacji elektrycznych.

Zakres robot:
1. Demontaz istniejgcych instalacji.
2. Wymiana istnigjgcej linii zasilajacej z ZK do Rozdzielnic Giéwnych.
3. Instalacja Rozdzielnic Giéwnych i Administracyjnych.
4. Wykonanie instalacji elektrycznych administracyjnych, o$wietlenia klatek schodowych,
piwnic, montaz osprzgtu i opraw o$wietleniowych.
5. Przylagczenie tablic mieszkaniowych.




Pozostate uwagi:

Przeprowadzenie prac montazowych w zakresie czgéci zasilajgco-pomiarowej nalezy zglosi¢
do Rejonu Energetycznego Rzeszéw w celu sprawdzenia ich prawidlowego wykonania,
przeniesienia licznikow energii elekirycznej w uprzednio przygotowane miejsca na klatce
schodowej oraz zaplombowania: licznikéw energii elekirycznej, listew zaciskowych.
Niedopuszczalne jest, bez wezesniejszego zgloszenia i uzyskania zgody w Rejonie
Energetycznym Rzeszow, naruszenie plomb na licznikach lub samych licznikow energii
elektrycznej.

Montaz Wylgcznika Pozarowego wymaga wylaczenia energii elektrycznej w ztaczu
zasilajgcym budynek, diatego wykonawca rob6t powinien wezesniej ustalié termin
wylgczenia z Rejonem Energetycznym Rzeszdw.

Za bezpieczenstwo przy prowadzeniu prac, jak réwniez za wlasciwe zabezpieczenie
instalacji przed dostgpem osob trzecich, odpowiada wykonawca robét, ktdry powinien
posiada¢ wlasciwe kwalifikacje do wykonywania tego typu prac budowlanych. Dodatkowo
pracownicy wykonawcy powinni posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,,E” dol kV,
stwierdzajgce posiadanie kwalifikacji do pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych.

Wszelkie konsekwencje zwigzane z samowolnym dzialaniem wykonawcy, uszkodzeniem
lub naruszeniem ukladéw pomiarowych energii elektrycznej, badz spowodowaniem
zagrozenia ponosi Wykonaweca prac,

Wykonawca w/w robot, dzialajgcy na zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej ma obowigzek
przestrzegac procedur obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow,
zwigzanych z organizacjq i przebiegiem calosei prac.

Prawidlowos¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ pomiarami i udokumentowaé protokotami z
wymaganych normg PN-HD 60364 pomiaréw i badan. Wykona¢ pomiary instalacji réwniez
w mieszkaniach i piwnicach.

Rozdzielnice wyposazy¢ w schematy instalacji,




