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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany remontu elewacji zdobionych oraz docieplenia elewacji ptaskich
wraz z kolorystyka, a takze Docieplenia stropu poddasza w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 6
w Rzeszowie.

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowy mieszkalny przy ul. Unii Lubelskiej

6 w Rzeszowie.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej
czeSciowa inwentaryzacja elewacji oraz poddasza

uzgodnienia robocze

* 6 o o

obowigzujace normy, aprobaty techniczne i literatura techniczna

3.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu-renowacji elewacji zdobionych t;.
zachodniej (frontowa) i potudniowej (boczna) i docieplenie elewacji tylnej (wschodniej) oraz

potnocnej (boczna) wraz z kolorystyka jak réwniez docieplenie stropu poddasza nieuzytkowe-

go.

4.0 SKROCONY OPIS BUDYNKU
Jest to budynek III kondygnacyjny usytuowany w zabudowie pétzwartej, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym Elewacje tylne budynku gtadkie bez zdobien. Elewacja dwuptasz-
czyznowa frontowa i boczna potudniowa zdobione w postaci poziomych gzymsikéw i listew z
podokiennikami okiennymi oraz lizenami. Dodatkowo w poziomie parteru profilowane bonio-
wanie oraz portyk przy wejsciu gtdwnym do budynku z balkonem na poziomie pierwszego
pietra . Cokét budynku lekko wystajacy ptaski zakonczony ¢wieré¢watkiem. Budynek zwieniczo-
no gzymsem ciggnionym oraz blaszanym.
Strop poddasza prawdopodobnie drewniany z podtoga w postaci cegly ceramicznej
uktadanej na ptask w zasypce glinowo-piaskowej o gr. od 6 - 10 cm na podtodze z desek drew-

nianych bitych szczelnie.

5.0 OPISISTNIEJACEGO STANU
Elewacje zdobione frontowa i boczna potudniowa pokryto w przesztosci tynkiem na-
krapianym, ktoérego obecnie przyczepnos$¢ jest znikoma, dodatkowo elewacja posiada liczne

ubytki i odspojenia tynkéw szczegdélnie w pasie drugiego pietra. Jednoczesnie na elewacjach
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widoczne sa  mikropekniecia.  Istniejacy tynk jest staby i  skorodowany.
Odnawiany portyk nad wej$ciem réwniez posiada zniszczenia szczegdlnie w obrebie balkonu.
Cokot gtadki naprawiany zaprawami cementowymi popekany i odspajajacy sie.

Elewacje gtadkie tylna i boczna péinocna wykonano bez zdobien za wyjatkiem naroza
potudniowo-wschodniego rowniez wykonczono tynkiem nakrapianym. Z kolei elewacje te po-
siadajg liczne rysy i pekniecia przebiegajgce pionowo i uko$nie rowniez poprzez nadproza i

parapety.

6.0 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE POSZCZEGOLNYCH ROBOT
A. ELEWAC]E ZDOBIONE (PLASZCZYZNY) - przyjeto technologie wykonania firmy Remmers;
Nalezy usung¢ w catosci tynk nakrapiany oraz tynk wtasciwy w miejscach stabej przy-
czepnosci oraz peknie¢ do gotego muru (nie odkuwamy elementéw zdobien i ciggnionych).
Wystepujace mikropekniecia nalezy w pierwszej kolejnosci przeszparowac do ksztattu litery
,V". Jezeli na odkutych murach wystepuja pekniecia o szer. powyzej 3 mm nalezy je zabezpie-
czyC poprzez zszycie w systemie naprawy przy uzyciu wklejanych wysoko wytrzymatych pre-
tow o ksztatcie Srubowym wykonanych ze stali nierdzewnej w otworach lub bruzdach z zasto-
sowaniem specjalnej zaprawy tixotropowej na bazie cementu. Prety umieszcza¢ w bruzdach
wycietych w cegle o gtebokosci ok. 35-40 mm (bez grubosci tynku) i szerokos$ci ok. 12 mm przy
zatozeniu zastosowania pretéw o $rednicy 8 mm. Wszystkie pekniecia nalezy przeszparowac
(w cegle) i doktadnie oczys$ci¢. Przed podaniem zaprawy szczeliny oraz bruzdy lekko zwilzy¢
woda. Minimalna dtugo$¢ preta powinna wynosi¢ 50 cm po obu stronach pekniecia czyli 100
cm. Jezeli zabezpieczamy kilka peknie¢ jednym pretem to dtugo$¢ preta powinna wynosi¢ 100
cm plus odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi peknieciami. Pekniecia wystepujace blisko okien oraz
naroznikow gdzie odlegtos¢ do krawedzi jest mniejsza niz 50 cm nalezy taki pret zakotwi¢ pro-
stopadle przed otworem lub naroznikiem na gtebokos¢ grubosci Sciany minus 10-15 cm. Za-
prawe aplikujemy w dwoch turach przed zatozeniem pretdéw nastepnie zaktadamy (zatapiamy)
prety i aplikujemy pozostata zaprawe. Pekniecia wieksze wypetniamy réwniez zaprawg, a wa-
skie uszczelniaczem poliuretanowym. Prety mozna unieruchomi¢ do czasu stezenia zaprawy
klinami ktore pdzniej wyciggamy.
Skuc¢ luzne i odspojone elementy zaprawy na balkonie.
Nastepnie catos$¢ elewacji oczysci¢ z resztek zaprawy (przed wykonywaniem zszywania pek-
niec) i sptukac z brudu, kurzu przy uzyciu wody pod ci$nieniem.
Po wyschnieciu wody na miejsca odkute naktadamy mineralny preparat wzmacniajacy Rem-
mers PRIMER HYDRO SF firmy Remmers zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wyschniecia czyli po ok. 48 godz. zabezpieczamy strefe cokotowa poprzez aplikacje srodka

gruntujgcego Remmers KIESOL rozcieniczonego woda w stosunku 1:1, a po ok. 10 min. jako
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pierwsza warstwe naktadamy szlam mineralny wodoszczelny Remmers WP SUFLATEX (przy
uzyciu miekkiego pedzla) przeciw wodzie rozbryzgowej i po kolejnych 15 min. (Swieze na
Swieze) naktadamy kolejng warstwe szlamu i na lekko zwigzany szlam obrzutke pod tynk SP
PREP. Na nastepny dzien naktadamy w strefie cokotu tynk renowacyjny SP TOP WHITE - tynk
o wysokiej odpornosci na zasolenia i zawilgocenia.

Na pozostatej czesci elewacji (po naprawie peknie¢) naktadamy tynk cementowo-
wapienny z trasem TZM LEVELL i szpachlujemy szpachla VM FILL.

Malowanie wykonujemy 1 x farbg podktadowg Remmers PRIMER HYDRO-HF i 2 x far-
ba silikonowa, paroprzepuszczalna, odporng na UV Remmers COLOR SF.

B_ELEWACIE ZDOBIONE (GZYMSY. LISTWY, ZDOBIENIA) - po umyciu wzmacniamy prepara-

tem Remmers PRIMER HYDRO SF, nastepnie aplikujemy szybkowiazacg gruboziarnista pod-
ktadowg zaprawe (ciaggniong) dedykowang do tego typu napraw Remmers STUCCO GZ i po
uzupetnieniu kolejg warstwe z zaprawy drobnoziarnistej szybkowigzacej Remmers STUCCO
FZ

Malujemy jak podano wyzej.

C DOCIEPLENIE ELEWAC]I TYLNE] I BOCZNE] POENOCNE] - przyjeto technologie wykonania

firmy Weber na podstawie wykonanego audytu remontowego.
Zaleca sie usuniecie tynkow nakrapianych lub chociaz wykonanie kilkukrotnych préb przy-
czepnosci na oderwanie naklejonego styropianu.
Naprawe pekniec i rys przeprowadzi¢ w systemie jak podano dla elewacji frontowej
DOCIEPLENIE:

o Sciany zewnetrzne parteru, [ i II pietra - ptytami styropianowymi gr. 13 cm EPS70-031 o
wspoétczynniku A =0,031 W/mK.
o o0Scieza okienne i drzwiowe styropianem jw. o gr. ok. 2-3 cm

o strop poddasza ptytami z welny gr. 20 cm o wspéiczynniku A =0,033 W/mK

Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia Scian:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych tylko zastosowanie
kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka wystapienia wad.

Usunac¢ z elewacji wszystkie zbedne elementy, istniejaca instalacje uzytkowang ukry¢ w
tynku, a punkty Swietlne, kratki wentylacyjne przeznaczy¢ na przeniesienie na zewnatrz do-
cieplenia. Powierzchnie catego budynku doktadnie oczys$ci¢ z luzno zwigzanych powtok malar-

skich, stabych i skorodowanych tynkow, zapraw, betonéw itp. poprzez zeskrobanie lub zbicie
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oraz umycie myjka ciSnieniowg w celu stworzenia powierzchni o dobrej przyczepnosci. Nakle-
janie docieplenia na brudne, zakurzone podtoze nie zapewnia przyczepnos$ci warstwy klejowej.

Zdemontowac¢ wszystkie obrdbki blacharskie. Rury spustowe nalezy poprowadzi¢ na ze-
wnatrz elewacji. Wszystkie rury spustowe podiaczy¢ do kanalizacji na prosto.

Docieplenie elewacji wykona¢ metoda bezspoinowa BSO.

Podczas ocieplania budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na tzw. miejsca trudne i ry-
gorystycznie przestrzega¢ zasad mocowania termoizolacji w takich miejscach, jak narozniki,
cokoty, krawedzie wokoét osciezy okiennych i drzwiowych, dylatacje, listwy startowe. Wtasciwe
i doktadne wykonanie ochroni elewacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednoczesSnie
powstrzyma uciekajgce przez nie ciepto.

Prace prowadzi¢ $cisle wg instrukcji ITB nr 447 /2009.

Dla lepszej przyczepnoSci warstwy docieplajgcej cato$¢ nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym odpowiednim dla danego systemu.

Docieplenie zaprojektowano w technologii firmy Weber.

Do robot ociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe wymienione w krajowych
lub europejskich aprobatach technicznych, stanowigcych specyfikacje techniczne zestawéw
wyrobow do wykonania ETICS.

Grubos$¢ ptyt powinna miesci¢ sie w granicach objetych odpowiednia specyfikacja tech-
niczng, powinien by¢ ok. 8 tygodni sezonowany, gdyz inaczej ptyty nie daja gwarancji utrzy-
mania wymiarow i ksztattu w trakcie prowadzenia prac. Klej mocujacy naktadamy na obrzeze
ptyty i w kilku miejscach w Srodku, tak aby pokry¢ przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Ble-
dem jest naktadanie kleju tylko w $rodku ptyty, pozostawione wolne krawedzie ptyty pracuja,
uniemozliwiajgc poprawne wykonanie kolejnych czynnosci.

Prace wykonywac w czasie bezdeszczowej pogody unikajac silnego. Nie dopuszcza sie wy-
stepowania masy klejacej w spoinach.

Zwrocic¢ szczego6lng uwage na rozmieszczenie zaprawy klejacej na ptytach. Przyklejone pty-
ty nalezy po 24 godz. przymocowac za pomocg specjalnych tgcznikdw. Nalezy pamietac o ro-
dzaju Scian, do jakich jest mocowane docieplenie oraz z jakiego rodzaju materiatu docieplenie
jest wykonane.

Zastosowac¢ montaz zagtebiany typu Termodybel. Po wykonaniu otworu montazowego w
$cianie poprzez plyte izolacyjng za pomoca systemowego frezu wykonac zagtebienie w izolacji.
W tak przygotowanym gniezdzie umiescic tacznik i wkreci¢ lub wbi¢ trzpien mocujacy. Zagte-
biony tacznik zaslepi¢ systemowa zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego. Nalezy
pamietac o rodzaju Scian, do jakich jest mocowane docieplenie. W zwigzku z powyZszym nale-
zy dobrac¢ odpowiednie kotki mocujace o $r. wiertta 10 mm, np. udaroodporny kopolimer poli-

propylenu PP, poliamid PA 6.0 (nylon). Dtugos¢ kotwienia wynosi min. 5 cm. Stosowa¢ min. 5



kotkéw na 1 m2 do wys. 8 m, min. 6 kotkéw na 1 m? na pozostatej wysokosci. Po wywierceniu
otwory nalezy oczy$ci¢ z wytworzonego urobku. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o ok.
1 cm. Kotki uktada¢ dopiero po stwardnieniu kleju (24-48 h) ktadzionego metoda punktowo-
pasmowa.

Obszarem narazonym na szczeg6lne oddziatywanie wiatru sg naroza budynku. Definiuje sie
tzw. strefe brzegowg, ktéra wynosi odpowiednio 1/8 krétszego wymiaru budynku i zawiera sie
w przedziale od 1 m do 2 m. Minimalny rozstaw osiowy miedzy kotkami to ok. 12 cm, a min.
odlegtosc¢ od krawedzi 15 cm. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach ptyt. Zaleca sie w obrebie naroznikéw kotkowanie w kazdym przypadku. Kotkowac¢
co 25 cm w linii pionowej i max 40 cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

Przed osadzaniem 1acznikéw w podtozu wykonane otwory nalezy oczysci¢ z urobku przez
ich przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Suche i przygotowane podtoze pod docieplenie zagruntowac¢ preparatem gruntujagcym we-
ber.prim compact.

Gtownym elementem mocujacym materiat izolacyjny do podioza oraz wykonanie warstwy
zbrojacej jest zaprawa klejaca firmy weber KS122, naktada sie ja metodg punktowo-pasmowa.

Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy.
Laczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszyst-
kie podane w specyfikacjach wymagania techniczne.

Siatka zbrojaca z widkna szklanego nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposred-
niego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a zwtaszcza stonca, ktére powoduje rozcigganie
sie rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie.
Szczegolnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucz-
nych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikéw, musza
by¢ one mocowane pod warstwa zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci okoto 10 cm, przy uzy-
ciu zaprawy klejacej weber KS122. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami. O ile nie sa stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych
siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢, co najmniej 10 cm. Na naroznikach otwo-
réw w elewacji (np. okien) nalezy umie$ci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x 30 cm).

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest wazne ze wzgledo6w konstrukcyjnych.

Powierzchnie wykoncza¢ AL. 32(baranek 1.5 mm) barwiong w masie. Podtoze gruntowac
ptynem gruntujacym weber.prim compact.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania war-

stwy zbrojonej i nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkar-
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ska nalezy wykonywac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie faktura. Zaleca sie unikania wyko-
nywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania moga
ujawniac sie pekniecia skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzac za pomoca kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zaw-
sze w kierunku Swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwe wyprawy na-
lezy zacieraC pacg stalowg, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznos$ci od
tego, jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wy-
schnietg a Swiezo nakladang masga tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotni-
kow, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej Scianie musza by¢ wykonane réw-
niez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin moga by¢ stosowane m.in. profile dyla-
tacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce lub pianki do tego celu przystosowane.

Trwato$¢ systemu dociepleniowego zalezy od jakoSci i doktadno$ci wykonania wszystkich
warstw docieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i zalecen instrukcji
technicznych do uzytych materiatéw i instrukcji ITB. W warunkach niskiej temperatury oto-
czenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Wyprawy tyn-
karskie nie wykonywa¢ w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnoSciowej, ponie-
waz wysychaja z nier6wnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wy-
kwitami (nalotami).

Kazdego rodzaju przej$cia miedzy roznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujagcymi z nimi
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd., musza by¢ wykonane w sposéb gwa-
rantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in.
réznego rodzaju taSmy uszczelniajgce typu rozpreznego oraz elastyczne masy uszczelniajace.

Gorng czesc osciezy okiennych i drzwiowych formowac ze spadkiem od okna w celu nie-
dopuszczenia do sptywania wody ze Sciany w strone okna.

Do niedopuszczalnych czynnoSci naleza:

Wiekszos$¢ uszkodzen w systemach ociepleniowych $cian wynika z btedéw wykonawczych.
Niezaleznie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi btedami
sq:

e stosowanie w robotach dociepleniowych materiatéw, ktére nie byty dopuszczone do po-
wszechnego stosowania,

e niekompetencja ekip wykonawczych,

e stabe przygotowanie stuzb nadzoru budowlanego,

e pomijanie oczyszczania $cian, a nastepnie zmywanie ich woda,

e pocienianie warstwy klejacej,
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¢ mocowanie elementéw wyposazenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w war-
stwie izolacji cieplnej,

¢ samowolne ,udoskonalanie” receptury,

e btedy przy nakitadaniu masy klejgcej; wykonawcy naktadaja czesto zbyt mato plackéw z
masy klejacej i/lub pomijajg naktadanie masy na krawedzie materiatu termoizolacyjnego,

e dobdr nieodpowiednich tacznikéw do mocowania uktadu dociepleniowego,

e pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczeg6lnych ptyt,

¢ niedostateczne zatapianie siatki zbrojacej w zaprawie klejacej,

¢ wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zaktadem,

e stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojacej w strefie do pierwszej kondygnacji,

e nieocieplanie o$ciezy okiennych i drzwiowych,

¢ nieusuniecie materiatach mogacych przyczynic sie do destrukcji styropianu

e nieprzestrzeganie warunkéw temperaturowych, w jakich nalezy wykonywa¢ prace zwigza-
ne z ociepleniem,

¢ wykonywanie rob6t podczas opaddéw atmosferycznych,

¢ nieumiejetne osadzanie rur spustowych,

e brak wzmocnienia warstwy zbrojacej w narozach oS$cieznic,

e pozostawianie niezakonczonych robét na okres zimy,

e pozostawianie szczelin miedzy ptytami materiatu termoizolacyjnego lub wypeinianie sty-
kow zaprawag klejaca

e brak narozy wzmacniajgcych oraz listwy startowej przy cokotach,

e pozostawianie kitéw plastycznych w spoinach miedzy ptytami w bezposrednim kontakcie
ze styropianem.

Btedy zwigzane z uzytkowaniem budynkéw rozpoczynaja sie od fazy odbioru robot docie-
plajacych, kiedy inwestor wraz z inspektorem nadzoru nie zwracajga uwagi na jako$¢ wykona-
nia, a zwtaszcza wykonczenia szczegétéw. Niewtasciwe wykona nie tych elementéw jest na
ogot pierwsza fazg wystepowania uszkodzen w stanie uzytkowania. Powszechnym btedem jest
zawsze brak przegladu i konserwacji wyprawy elewacyjne;j.

Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najstabszym elementem uktadu, dociepleniowego, na-
razona jest, bowiem na dziatanie czynnikow atmosferycznych, czynnikow erozyjnych, kwa-
$nych opadéw oraz réznych przypadkowych sit uderzeniowych, szczegélnie wystepujacych w
dolnych czesciach budynku. Minimalng trwato$¢ wyprawy tynkarskiej nalezy okresli¢ na 5 lat,
w tym czasie w warstwie tej nie powinny powstac rysy, spekania i odpryski. Dopuszczalne s3
jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barwy.

Nalezy przewidzie¢ odbiory posrednie robo6t i odbiér konicowy tzn.:

e roboty przygotowawcze starej powtoki Sciany opisane wyzej,
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e zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
¢ wykonanie wypetnien styropianem jak np. nisze rynnowe
e wypelnienie szczelin miedzy ptytami styropianowymi
¢ wykonanie warstwy zbrojonej,
¢ wykonanie wyprawy tynkarskiej,
¢ wykonanie obrébek blacharskich.

Poszczegblne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeni catoSci robdt ocieple-
niowych, 1acznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i spo-
rzadzi¢ protokot odbioru.

Przy odbiorze koncowym ocenia sie nastepujace elementy ocieplenia:
réwnos$¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych, jak dla [ kategorii tynkdw zewnetrznych,
e jednolitos¢ faktury,

e jednolitos¢ koloru,
e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegétow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja
e prawidlowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatldowan, zaglebien, ubyt-
koéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi 1 wypraw. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét zobowigzany jest do ich usunie-
cia.

UWAGA:
Istniejace na elewacji tylnej w narozu poltudniowo wschodnim zdobienia nalezy

bezwzglednie odtworzyc¢.

D POCIEPLENIE STROPU PODDASZA

Przed dociepleniem stropu poddasza nalezy usuna¢ istniejaca posadzke z cegly i zasypki

glinowo-piaskowej z catej powierzchni.

Istniejace drewniane belki tramowe nalezy oczysci¢ z brudu ewentualnie drewna porazo-
nego i zaimpregnowac preparatem FOBOS M4, wszystkie belki nalezy dylatowa¢ od wykony-
wanego docieplenia oraz posadzki ptytami z wetny gr. 3 cm. (belki drewniane- tramy wraz z
konstrukcja drewniang wieZby pracuja niezaleznie - zapobiegnie to pekaniu posadzki. Belki
pozostawic ,otwarte”. Dylatowac rowniez wszystkie kominy.

Odkryta podtoge doktadnie oczysci¢ i dokonac niezbednych napraw i takze zaimpregnowac
podanym wyzej preparatem. Dokona¢ niezbednych korekt pozioméw dla tatwiejszego wyko-
nania docieplenia. W przypadku matej sztywnoS$ci wzmocni¢ nabijajac ptyty OSB Ill o gr. 15-2.0

cm. Powierzchnie wytozy¢ folig paroszczelng w przypadku stosowania wetny.
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Wykona¢ docieplenie stropu

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo krzywizn, nierownosci powierzchnie odkrytej drew-
nianej podtogi nalezato bedzie wyréwnac¢ dla tatwiejszego wykonania docieplenia i ewentual-
nego usztywnienia.

W tym celu zastosowac ptyty OSB III/IV gr. 2.2 cm - ptyty mocowac na ,mijanke”.

Docieplenie mozna wykonac przy uzyciu styropianu lub wetny przyjmujac ich grubosci 20
cm (dwie warstwy po 10 cm kazda) oraz wspoétczynniku A=0.033 W/mK. Styropian EPS min.
80 (wytrzymatos$¢ na Sciskanie), wetna skalna w ptytach np. Steprock Super rowniez w dwdéch
warstwach o gr. 10 cm kazda. Warstwy styropianu oraz wetny nalezy uklada¢ na mijanke dla
lepszego uszczelnienia.

Dopuszcza sie zastosowanie dwoch metod Docieplenia:

1. z wykonaniem na dociepleniu wylewki cementowej jako posadzki gr. 5 cm zbrojonej siatka
stalowg & 5 mm o oczkach 10x10 cm i stosownie zdylatowang (dylatowac takze wszystkie
kominy oraz wszystkie belki tramowe pasami np. styropianu gr. 3 cm). Pomiedzy docieple-
nie a wylewke zastosowac folie wysoce paroprzepuszczalna.

2. z wykonaniem posadzki z ptyt OSB III/IV na legarach drewnianych gr. min. 2 2 mm, a najle-
piej dwoch warstw ptyt OSB o gr. 12 mm kazda. Pod docieplenie wetng zastosowac folie pa-

roszczelng

E BALKONY

Po odkuciu i oczyszczeniu odpadajacej zaprawy z czota ptyty balkonowej (balkon fronto-
wy) naprawi¢ powstate ubytki z zaprawy Remmers BETOFIX R4 natomiast do wygtadzenia
czota balkonu naktada¢ szpachle Remmers BETOFIX FILL

F. REMONT DREWNIANA OKAPOW

Nalezy oczysci¢ istniejace drewno do czystej powierzchni, ewentualne ubytki uzupetnic

tym samym gatunkiem drewna, a nastepnie zaimpregnowac preparatem zabezpieczajagcym np.

Vidaron w kolorze ciemny braz

G. KOLORYSTYKA ELEWAC]I

Wykonano odkrywki istniejacych warstw szczegdlnie na elewacji frontowej. Istniejace war-

stwy przemalowywano wielokrotnie i ogdlnie sa Zle. Starano sie wyodrebni¢ kolory najwcze-

Sniejsze na podstawie ktérych dobrano ponizsza kolorystyke.

Kolorystyke elewacji wykona¢ wg ponizszego opisu oraz szkicOw rysunkowych na podsta-
wie palety barw firmy Remmers Farbton-Kollektion oraz dotgczonymi rysunkami

e tlo parteru farbe silikonowa Color SF w kolorze 07-6 Terra di Siena
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e lizeny parteru, I pietra, II pietra farbe farbe silikonowg Color SF w kolorze 07-5 Terra di
Siena
e wszystkie zdobienia i gzymsy, podokienniki farbe silikonowa Color SF w kolorze biatym
e cokot farbe farbe silikonowa Color SF w kolorze 07-4 Terra di Siena
e parapety, obrébki gzymsow, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ciemnym bra-
Zowym
e barierki galerii balkon6w w kolorze ciemnym grafitowym matowym

J. INNE ROBOTY REMONTOWE

Wykona¢ zabezpieczenia przed gotebiami

Rury spustowe wymieni¢ na nowe o takim samym przekroju wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnym bragzowym - podtaczy¢ na prosto do przykanali-
kow

Zezwala sie na zmiane wybranych systeméw pod warunkiem zachowania nie gorszych

wymogow technologicznych, estetycznych.

UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw normatywnych, zalecen instrukcji oraz
wytycznych podanych w aprobatach technicznych, wytycznych i kartach producenta, a takze
przepisow bhp.
mgr inz. Krzysztof MATERNA

upr. nr. K-228/02



frontowej

]1

i warstw na elewac

Wykonane odkrywk

Krzysztof MATERNA

mgr inZ

nr. K-228/02

upr



Przedmiar robo6t

REMONT ELEWACJI ZDOBIONYCH WRAZ Z KOLORYSTYKA

Budowa: Rzeszéw, ul. Unii Lubelskiej 6
Obiekt lub rodzaj robdt: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: Rzeszéw, ul. Unii Lubelskiej 6
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢é
Kosztorys REMONT ELEWACJI ZDOBIONYCH WRAZ Z KOLORYSTYKA
1 Grupa REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ
1.1 |Element RUSZTOWANIA
1 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
™M
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (23001257 280,31
RAZEM:: 280,31|m2 280,31
2 Kalkulacja Praca rusztowania
wlasna kpl. 1,00
3 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1
RAZEM:! 280,31|m2 280,31
4 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15-m, bednarka (nakfady
) podstawowe)
RAZEM 280,31|m2 280,31
5 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 15-m, bednarka (materiaty
) wilosciach naplacbudowy) ...
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28031 o h 28031
RAZEM:: 280,31|m2 280,31
6 KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,00
7 KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 8,00
1.2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
8 Kalkulacja Demontaz hakéw, uchwytéw na flagi, szyldéw i tablic informacyjnych, anten satelitarnych,
witasna sygnalizatoréow alarmu, kamer, markiz, okablowania itp kpl. 1,00
9 KNR 401/332/6 |Wykucie parapetéw blaszanych w oknach i z gzymséw
analogia
53,08
10
25,00
11 |KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarki foig
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R
11,2
RAZEM:: 67,39/ m2 67,39
1.3 |Element REMONT COKOLU
12 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkow zewngtrznych, na Scianach, z zaprawy cementowo-wapiennej - luzne tynki na cokole |
Wyliczenie ioscirobot:
cokOt ((22300137-137°238) 27,29
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
13  |KNR 1901/639/3 |Oczyszczenie powierzchni muréw wraz ze spoinami przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca
tatwodostepne, po skuciu tynkéw cokotu
RAZEM:! 27,29|m2 27,29
14 |KNR 913/101/1 [Zmycie podioza myjka ciénieniowa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, d729 T 5
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
15 |Kalkulacja Naprawa peknie¢ muru (jezeli wystapiog po skuciu tynkéw) wg technologii przyjetej w projekcie
wiasna kpl. 1,00
16 |KNR 1901/643/1 |Nalozenie preparatu antysolnego SALZPERRE, 1-krotne
analogia |
Wyliczenie ilosci robét:
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢é
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2720 27,29
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
17 |KNR 1901/643/1 |Nalozenie preparatu antygrzybowego ADOLIT M FLUSSING, 1-krotne
analogia |
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 729 27,29
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
18 |KNR 40/213/1 |Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat wzmacniajagcy sciany HYDRO PRIEMR SF firmy
analogia Remmers
27,29
19 |KNR 40/213/1 |Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat krzemiankujgcy KIESOL rozcieficzony woda 1:1, po
analogia |’ 10 _min. naktadamy szlam mineralny wodoszczelny WP SULFATEX firmy Remmers
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 729 27,29
RAZEM 27,29/m2 27,29
20 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa
(1) SP PREP firmy Remmers
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
21  |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1-cm, tynk renowacyjny SP TOP
(2) . |WHITE (Sanierputz) firmy Remmers ]
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 729 27,29
RAZEM 27,29/m2 27,29
22 |KNR 40/210/2 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5-cm zwigkszenia grubosci tynku, tynk
(2) renowacyjny SP TOP WHITE (Sanierputz) — min. 3cm, firmy Remmers
o JKrotnos€=400
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 729 27,29
RAZEM 27,29/m2 27,29
23 |KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie, szpacha mineralna
VM FILL firmy Remmers
27,29
24
‘ 27,29
25 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w
(2) kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - 07-4 Terra di Siena
RAZEM:: 27,29/m2 27,29
26 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do tkm |
Wyliczenie iloscirobot:
1,3 - wsp. rozpulchnienia dla gruntu kat. |(27,29)*0,015*1,3 |
Vo S 0,53
RAZEM 0,53|m3 0,53
27 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km - 9 km
Krotno$¢=9,00
RAZEM 0,53|m3 0,53
1.4 |Element TYNKI PARTERU, | i Il PIETRA, ELEMENTY ZDOBIONE ELEWACJI
28 |KNR 401/701/3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych i oczyszczenie z zapraw, na $cianach, z zaprawy cementowej - luzno
analogia zwigzane powtoki malarskie, zaprawy i odparzone tynki (100% powierzchni elewaciji) - bez skuwania
gzymsow obramien i innych ozdéb architektonicznych
gzyms miedzy parterem i | pietrem -((22,30)*0,17)
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podoknami Ag@eosy
bomie o B284)
minuscokst -2 729
m2 106,16
29 |TZKNBK Czyszczenie $cierne elementdw architektonicznych elewacii (filaréw, pilastrow, gzymséw, obramien,
8/105/3 naczotkow i szpalet okiennych itp. 0zddb) z nawarstwien starej farby, skorodowanej zaprawy, zaprawy
cementowej uzytej do napraw uszkodzenh
bonie :3,45%(0,91+0,85+0,92+3,73+0,94+22,30)-(6*1,26*2,17)-2,3
18*4,78 74,51
RAZEM:: 118,85/m2 118,85
30 |KNR 1901/639/3|0Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne,
powierzchnia ponad 5,0-m2 po skuciu odpadajgcych tynkéw na scianach ptaskich
RAZEM:: 106,16/m2 106,16
31 |KNR BC 3/606/1|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie staregopodioza |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10616+11885 225,01
RAZEM:: 225,01|m2 225,01
32 |TZKNBK 8/105/ |Czyszczenie scierne boni ozdobnych parteru
1 analogi
‘ 34,17
33 |KNNRW Mycie $cian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda z detergentem
3M208/1 Jeatosé ]
Wyliczenie ilosci robot:
caloscelewacii | 250148417 259,18
RAZEM:: 259,18/m2 259,18
34 |KNR 1901/643/1 |Nalozenie preparatu antysolnego SALZPERRE, 1-krotne
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
catos¢ elewacji | 28918 259,18
RAZEM:: 259,18/m2 259,18
35 |KNR 40/213/1 |Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat wzmacniajgcy $ciany PRIMER HYDRO SF firmy
analogia || RemMers
Wyliczenie ilosci robot:
caloscelewacii | 25918 259,18
RAZEM:: 259,18/m2 259,18
36 |KNR 1901/707/2 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, zwyklych kat.lll, zaprawa cementowo-wapienna, $ciany
) ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna TZM LEVELL — tynk z trasem cementowo-wapienny - o
e JuZiamieniu05
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o816 106,16
RAZEM:: 106,16/m2 106,16
37 |KNR BC 2/124/1 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa
grubosci 1,0-mm szpachlg mineralng VM FILL w celu wyréwnania czesci ptaskiej elewacji
106,16|m2 106,16
38 |Kalkulacja Wykonanie wzornikéw elementéw ciggnionych na podstawie istniejgcych profili w celu odwzorowania
wlasna wszystkich elementéw ciggnionych w istniejgcej formie kpl 1,00
39 |KNR 1901/825/1 |Propfilowanie istniejacych boni pionowych i poziomych zaprawg do elementéw ciggniowych Stucco FZ
analogia |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18984 189,84
RAZEM:: 189,84|m 189,84
40 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkow, filaréw pozornych, pilastrow, gzymsoéw, obramien, naczotkow i szpalet
wiasna okiennych itp. 0ozdéb zaprawa ciggniong do rdzeni Stucco GF
m2 44,34
41 |Kalkulacja Propfilowanie istniejacych zdobien na elewacji (gzymsy, obramienia itp.) zaprawg do elementéw
wlasna  |ciggniowych StuccoFZ

Wyliczenie ilosci robét:
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gzymsy gorny 1(22,30)*0,55
‘ m2 44,34
42 |KNR BC 2/124/3 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, gruntem
M ] PRIMER HYDRO-HF ~ ~ " °
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22501 225,01
RAZEM:: 225,01|m2 225,01
43 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w
(2) kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - biatym Terra di Siena pozostata $ciana ptaska
RAZEM:: 32,96|m2 32,96
44 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w
(2) . |kolorze wg schematu kolrystyki elewacii - 07-5 Terra di Siena - $ciana parteru wraz z boniami |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g3 84,30
RAZEM:: 84,30/ m2 84,30
45 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w
(2) kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - 07-6 Terra di Siena pozostata $ciana ptaska
107,75
46
11,31
47 |INNRNKB 202/5 |Obrobki blacharskie faczenie na felc z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm -
41/1 analogia _|parapety, naczotki, gzymsy - w kolorze ustalonym
Wyliczenie iloscirobot:
parapety okienne 5*19*1,62 7,70
RAZEM:: 11,31/m2 11,31
48 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, srednica 15-cm, blacha
202/519/4 (1) |grubosci 0.55-mm - w kolorze ustalonym
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2500 25,00
RAZEM:: 25,00/m 25,00
49 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcje petnoscienne -
7121011 |gzymsblaszany ]
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@2300085 14,50
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
50 |KNRW Odttuszczanie konstrukcje petnoscienne - gzyms blaszany
LR L
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 145 14,50
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
51 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania poliwinylowe konstrukcje petnoscienne - gzyms blaszany
TA2120601 (1) |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1450 14,50
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
52 |KNRW Malowanie pedzlem emalie poliwinylowe konstrukcje petnoscienne - gzyms blaszany
D A )
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 145 14,50
RAZEM:: 14,50/ m2 14,50
53 |Kalkulacja Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, haki rynnowe, obrébki blacharskie dachu w kolorze
wlasna  |brazowym, 2-krotne ]
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢é
RAZEM:: 22,30|/m 22,30
54 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t t 0,10
55 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t t 0,10
56 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
RAZEM: 2,07|m3 2,07
57 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km -9 km
Krotno$¢=900
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 207 2,07
RAZEM: 2,07|m3 2,07
1.5 |Element REMONT BALKONU OD ULICY
58 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
3,08
59
Wyliczenie iloscirobot:
balkon 8084040 5,08
RAZEM:: 5,08/m 5,08
60 |TZKNBK 9/2501 |Oczyszczenie z brudu szczotkami czesci ozdobnej pod balkonem
/18 (1) analogia szt 1,00
61 |TZKNBK Czyszczenie Scierne elementdw architektonicznych elewaciji (zdobien balkonu z nawarstwien starej
8/105/3 farby, skorodowanej zaprawy, zaprawy cementowej uzytej do napraw uszkodzen
Wyliczenie iloscirobot:
balkon 3081 3,08
RAZEM: 3,08/ m2 3,08
62 |Kalkulacja Uzupetnienia i naprawy powierzchni pod balkonem i czofa - zaprawa BETOFIX R4
WhasNa ]
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,08
RAZEM:: 3,08/m2 3,08
63 |KNR 1901/819/7 |Uzupetnienie ubytkéw, ozddb zaprawag ciggniong do rdzeni Stucco GZ - pod balkonem
analogia
RAZEM:: 3,08/ m2 3,08
64 |KNR 1901/819/7 |Szpachlowanie, ozdéb zaprawa ciggniong do wygtadzania szpachlg drobnoziarnistg Stucco FZ - pod
analogia  |balkonem ]
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 08 3,08
RAZEM:: 3,08/m 3,08
65 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powioki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w
(2) kolorze wg schematu kolrystyki elewaciji - kolor biaty Terra di Sierra balkon
3,79
66 |KNR 401/203/12|Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ptyty balkonowe -
naprawa powierzchni balkonow zaprawami systemowymi do napraw betondw konstrukcyjnych
BRI ORI RA ]
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,08
RAZEM:: 3,08/m2 3,08
67 |KNR 202/506/3 |Krawedzie balkonéw i loggii z blachy powlekanej - balkony (loggie w ramach ciggtosci obrobetk
(1) analogia  |gzymsow) obrobka systemowa SOPRO OB 265 w kolorze obrobek blacharskich |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,08
RAZEM: 5,08/ mb 5,08
68 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, szlam
202/602/1 uszczelniajgcy MB2K z wywinieciem izolacji
RAZEM: 3,08/ m2 3,08
69 |Kalkulacja montaz tasmy uszczelniajgcej Fugenband SP 120/70
witasna

3,08-0,8 : 2,28
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RAZEM:: 2,28/ mb 2,28
70 |Kalkulacja Montaz sznura dylatacyjnego wraz z uszczelnieniem silikonem trwale elastycznym Multi Sil
witasna
RAZEM:: 2,28/mb 2,28
71 |ORGB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/5 (1) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, klej elastyczny cienkowarstwowy Flexkleber oraz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fugaFlextuge
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,08
RAZEM:: 3,08/m2 3,08
72 |KNR 712/101/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
... |konstrukcie kratowe - balustrady
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,08
RAZEM: 5,08/ m2 5,08
73 |KNR712/105/2 |Odtluszezanie, konstrukcje kratowe
Wyliczenie locirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,08
RAZEM:: 5,08/ m2 5,08
74 |Kalkulacja Uzupetnienie brakujgcych elementéw balustrady - (odtworzenie brakujgcych elementéw, wzmocnienie
wiasna  |istniejacych, wzmocnienie mocowan balustrad w piycie balkonéw i scianie)
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,08
RAZEM:: 5,08/ m2 5,08
75 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne - w
(1) Jkolorze grafitowym ]
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 08 5,08
RAZEM:: 5,08/ m2 5,08
76 |KNR 401/108/15|Wywdz, samochody skrzyniowe, na odlegto$é do 1 km, gruz z konstrukc;ji zelbetowych i
... jawirobetonowych ]
Wyliczenie ilosci robSt:
1,3 - wsp. rozpulchnienia dla gruntu kat. :3,08*0,05*1,3 |
Vo S 0,20
RAZEM: 0,20|m3 0,20
77 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu, samochody skrzyniowe, dodatek za kazdy nastepny 1 km
. JRrotnos¢=9.00
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,20
RAZEM:: 0,20|m3 0,20
2 Element ROBOTY UZUPELNIAJACE
78 |KNR 225/316/1 |Budowa zadaszen nad wejsciem do budynku
analogia szt 1,00
79 |KNR 225/317/1 |Demontaz zadaszen nad wej$ciem do budynku
analogia szt 1,00
80 |Kalkulacja Demontaz tablicy. Montaz nowej tablicy z numerem budynku wg wzoru obowigzujgcego w MZBM
wiasna kpl. 1,00
81 |Kalkulacja Wykonanie napisu z nazwa ulicy i numerem budynku w miejscu uzgodnionym z administracjg
wiasna budynku kpl. 1,00
82 |Kalkulacja Wykonanie i montaz uchwytéw na flagi - (2 kpl podwdjne ocynkowane i pomalowane na kolor obrébek
wiasna blacharskich) - montaz w miejscu uzgodnionym z administracjg budynku kpl. 2,00




RENOWACJA | KOLORYSTYKA
ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA
skala 1: 100

tto elewadji
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-6 Terra di Siena

lizeny i bonie
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-5 Terra di Siena

zdobienia

w kolorze biatym

lizeny i bonie
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-5 Terra di Siena

cokot
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-4 Terra di Siena

tto elewadji

farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-6 Terra di Siena

RENOWACJA | KOLORYSTYKA

ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA
skala 1: 100

lizeny i bonie
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-5 Terra di Siena
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tto elewadji cokot

farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-6 Terra di Siena

lizeny i bonie
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-5 Terra di Siena

farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-4 Terra di Siena

zdobienia
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze biatym

tto elewacji
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze biatym

UWAGA:

Kolorystyke nalezy traktowac pogladowo

i konfrontowac z katalogiem kolorystycznym
firmy Remmers Farbton-Kollektion.

Faza:

Nazwa firmy:
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o0.0.
35-025 Rzeszow, ul. Lisa Kuli 13a PB
DZIALt PROJEKTOWY
Temat rysunku:
ELEWACJA FRONTOWE
mwestor: - \\spo6Inota Mieszkaniowa Budynku Adres obiektu nr dziatki:
przy ul. Unii Lubelskiej 6 e A i
Projektant : . INr uprawnieri: Data: Podpis: Skala:
mgr inz.
Krzysztof Materna K-228/02 | 06.2022 1:100
Wykonat: Nrrys.:




zdobienia

farba silikonowa Remmers COLOR SF

w kolorze biatym

DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA
ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA
skala 1: 100

cokot
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-4 Terra di Siena

zdobienia

tto elewacji
farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-6 Terra di Siena

obrébka blacharska
o nachyleniu 45°

DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA

ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA
skala 1: 100

obrébka blacharska
o nachyleniu 45°

jako zabezp. przeciv e  jako zabezp. przeciw

siadaniu gotebi

farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze biatym

siadaniu gotebi

cokot
— farba silikonowa Remmers COLOR SF
w kolorze 07-4 Terra di Siena

Nazwa firmy:

Faza:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z 0.0.
35-025 Rzeszow, ul. Lisa Kuli 13a PB
DZIAL PROJEKTOWY
Temat rysunku:
ELEWACJE TYLNE
mwestor— \fspéInota Mieszkaniowa Budynku Adres oblektu nr dziali:
przy ul. Unii Lubelskiej 6 Senr ot b oy
Projektant : L INr uprawnien: Data: Podpis: Skala:
mgrinz.
Krzysztof Materna K-228/02 | 06.2022 1:100

Wykonat:

Nrrys.:
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£2 1. elewacyjna ptyta ze styropianu : [
< : > 1
_IN i |
2. zaprawa klej_owa | : 1. elewacyjna plyta ze styropianu EPS
3. Z?P;awi klfejowa ok " : : 2. zaprawa klejowa
——— : ) 4. 5|ac';k?z ro;ilca i_wo na szklanego R J _______________________ I_ ______________________ J _____________ [ 3. zaprawa klejowa
5. PP ad tynkarski : 1 4. siatka zbrojaca z widkna szklanego
6. cienkowarstwowy tynk strukturalny ! 5. podkiad tynkarski
( : — ( : ) 7. kotek dt.).mocowama termoizolaciji 6. cienkowarstwowy tynk strukturalny
g- maS: S|||k0n0VIV§ ) 7. kotek do mocowania termoizolacji
: . planka uszczelniajgca 8. listwa startowa
1(1) llsta narozna z siatkg 9. kotek mocujacy listwe startowg
- lasma rozprezna 10. ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS
1. elewacyjna plyta ze styropianu 11. izolacja przeciwwilgociowa budynku
2. zaprawa Klejowa 12. obrobka blach. cokotu
3. zaprawa klejowa
4. siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
5. podktad tynkarski
6. cienkowarstwowy tynk strukturalny
7. kotek do mocowania termoizolaciji
8. masa silikonowa
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