Przedmiar robot

Docieplenie stropodachu wentylowanego

Budowa: Docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Bohateréw Westerplatte 1A w Rzeszowie
Obiekt lub rodzaj robdt: Roboty bhudowlane

Lokalizacja: Rzeszow ul. Bohateréw Westerplatte 1A
dz. nr 1877/5, Id dziatki :186301_1.0207.1877/5
obreb : 0207 RZESZOW - SRODMIESCIE

Inwestor; Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterow Westerplatte 1A
ul. Lisa-Kuli 13a,
35-025 Rzeszow,
Jednostka opracowujaca kosztorys: A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszow,
ul. Roderyka Alasa 1
NIP 816-157-73-35
tel kom. +48 530 133 333
mail: a_k.biuro@interia.pl
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Przedmiar robot
Nr| Podstawa Opis robot [dm ]| Itosé
Kosztorys Docieplenie stropodachu wentylowanego
1 |Grupa Docieplenie stropodachu wentylowanege
1.1 |Element Docieplenle stropodachu wentylowanego
1 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy podposadzkowe gr.10-20cm m2 495,72
2 KNR 1901f116/4 Analegla Usunigcie z budynku gruzu i ziemi - poddasze
RAZEM: 99,14/m3 | 99,14
3 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, fransport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
_ RAZEM:] 99,14|m3 | 99,14
4 |KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakiady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu - de 10 km
Krotnoéé 10
} RAZEM:: 93,14/m3 | 99,14
§ |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
S 99,14,
) RAZEM:’ 99,14|m3 | 99,14
6 |KNR25/104/1 |Czyszczenie konstrukgji do stopnia St'2, konstrukcje peinoscienne, stan wyjsciowy powierzehni C - przyjeto 10%
2) pow. poddasza - belki stalowe potka gdrna
L . RAZEM:% 49,57\ m2 49,57
7 |KNR Malowanie farbg olejng elementow metalowych, pawierzchnie petne szpachiowane 1-krofnie, matowanie 2-krotne,
1901/1311/2 (1) |farba olgjna
Wyliczenie floScirobBt: e
RAZEM:! : 49,5?'m2 49 57
§ |KNRW Izolacje piZeCIWWIIgOCIOWe i przeciwwodne z folii polietylenowej szeroklej grub O 2mm - peziome podposadzkowe -
202/606/1 uktadanie na zakladke 15 cm, sklejona specjalng tasmg
- RAZEM:: 49572(m2 | 495,72
9 |KNR 202/613/3 |lzolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr. 10 cm
poddasza na stropie piyia twarda lamda 0,4
R  RAZEM: 495,72|m2 | 49572
10 |[KNR 202/613/4 izolaqe cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, dcdatek za kazda
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, inastepna warstwe - gr. 15 om poddasza - na stropie piyta twarda lamda 04
Wyliczenie llogci ropot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e m2 | 49572
11 |KNRW |zolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z foli polietylenowe) szerckiej grub. 0,2mm - poziome podposadzkowe -
20216061 |ukladanie na zakiadke min. 15 cm, sklejona spedjaina fasma
Wyliczenie flosci rooot:
.................. ................................. 49572
12 |Kalkulacia Kontrola wykonywanych prac za pomoca kamerowania orz wykonanie dokumentaciji fotograficznej
indywidualna {kpl 1,00
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