Przedmiar
Remont balkondéw od strony wschodniej i zachodniej budynku

Obiekt: W. Pola 11 w Rzeszowie
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Przedmiar

strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

1 Remont balkondéw - strona wschodnia i zachodnia budynku

1 KNR 202/1610/5 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 30-'m, naktady podstawowe

~682,000

m2

2 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

682,000

m2

3 Kalkulacja wtasna
Rusztowania ramowe przysScienne, wysoko$¢ ponad 20m - czas pracy rusztowania

1

kpl

4 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ do 15-m, bednarka

(naktady podstawowe)

682,000

m2

5 KNR 202/1613/2 (3)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przys$cienne, wysokos$é¢ do 15-m, bednarka

(materiaty w ilodciach na plac budowy)

682,000

m2

6 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowe]j, pomiar pierwszy

4,000

pomiar

7 KNR 403/1205/4
Badanie i pomiar instalacji odgromowedj, pomiar nastepny

8,000

pomiar

8 KNR 401/420/4
Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych

6,75

m2

2 Wymiana barierek balkondéw

9 KNNRW 3/614/5
Rozebranie oktadziny Sciennej - ocieplenie elewacji

~14,080

m2

10 KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztaltownikédw stalowych, kondygnacja I

~14,360

11 KNR 404/804/2
Rozebranie balustrad z ksztattownikdédw stalowych, kondygnacija II

14,360

12 KNR 404/804/3
Rozebranie balustrad z ksztattownikdédw stalowych, kondygnacja III

14,36

13 KNR 404/804/3
Rozebranie balustrad z ksztattownikdédw stalowych, kondygnacija IV

14,36

14 KNR 404/804/5
Rozebranie balustrad z ksztattownikdéw stalowych, kondygnacja V

14,36

15 KNR 404/804/5
Rozebranie balustrad z ksztattownikdéw stalowych, kondygnacja VI i pozostale

86,16

16 KNR 202/1208/1
Konstrukcja i montaz konstrukcji balustrady wraz z wypeinieniem piyta kronoplanu
wg. dokumentacji projektowej - diugos$¢é balustrady w rozwinieciu 3,59 m wys 1,10 m

44,00

kpl

17 KNR 712/101/2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcije kratowe

173,76

m2

18 KNR 712/105/2
Odttuszczanie, konstrukcje kratowe

173,76

m2

19 KNRW 401/1212/6
Malowanie farba olejnag elementdé4w metalowych, krat i balustrad z pretdw prostych,
miniowanie

173,76

m2

20 KNRW 401/1212/5 (1)
Malowanie farba olejnag elementdé4w metalowych, krat i balustrad z pretdw prostych,
2-krotnie

173,76

m2

21 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyiadowaniu, (na
odlegtos$¢ 1 -km) samochodem dostawczym

m3

22 KNR 404/1101/6
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyiadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1 -km ponad 1-km)) samochodem dostawczym

m3

23 KNR 404/1107/1 (1)
Wywdz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegio$¢ do 1 -km, z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochdéd do 5-t

24 KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegio$é¢ do 1 -km,
naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 -km odlegtos$ci ponad 1 -km,
samochdéd do 5 -t

25 Kalkulacja wtasna
# Sprzedaz zlomu - kwota do przekazania na konto wspdlnoty mieszkaniowej

-3,90

3 Remont ptyt balkonowych

26 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z piytek ceramicznych

~115,600

m2

27 KNR 1901/629/2

Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia do

5,0 m2

115,60

m2

28 KNNRW 3/408/1
Wiercenie otwordédw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi - 16 -mm

~2 200,000

cm

29 KNRW 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz marek stalowych do montazu barierek

545,16

kg

30 Kalkulacja wtasna
Mocowanie elementdédw za pomoca kotew chemicznych

352,000

kotwien

31 KSNR 7/507/4
Montaz profili okapowych z tadmg uszczelniajaca

~179,080

m

32 KNRW 401/205/5
Naprawa podioza betonowego powierzchni zniszczonej do 0,5 'm2 - Analogia Zerwanie i
naprawa powierzchni wraz z wyrdéwnaniem podioza i wykonaniem spadkdw

105,60

m2

33 KNR 401/619/1
Odgrzybianie powierzchni z cegiy przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo
dostepne, do 2 -m2

115,45

m2




strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji Ilos¢ Krot.| Jedn.

34 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome 115,45| 2,00|m2
35 KNR 23/2614/3 (3)

Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podioza i

reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowedj, $ciany z betonu gr. 2 cm -

ptyta balkonu

R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000 115,45] 2,00|m2
36 KNR 23/2612/8

Ocieplenie Scian budynkéw pilytami styropianowymi, ochrona naroznikédw wypukiych

katownikiem metalowym 179,08| 2,00(mb
37 BC 2/613/3 (2)

Naprawa elewacji po zdemontowanych balustradach i wykonanie wyprawy elewacyjnej 39,65 2,00|m2
38 Kalkulacja wtasna

Demontaz zadaszen balkondw wraz z konstrukcja wsporcza stalowa balkondw nad 10

pietrem. 4| 2,00|szt
39 Kalkulacja wtasna

Czyszczenie i1 malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia balkondédw nad 10 pietrem. 4| 2,00|szt
40 Kalkulacja witasna

Montaz konstrukcji stalowej wraz z zadaszeniem balkondéw nad 10 pietrem wraz z

uszczelnieniem. 4| 2,00|szt
41 Kalkulacja witasna

Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed wejs$ciem na balkon. 44| 2,00|szt
4 ELEMENT
42 KNR 401/709/7

Wyciecie docieplenia elewacji na styku $Sciany z pityta balkonowa i ponowne

uzupeinienie po wykonaniu izolacji - Analogia 44,00| 2,00|szt
43 KNR 40/110/1 (1)

Uszczelnienie szczelin piyty balkonowej na styku okapu z piytkami oraz daszkdéw nad

balkonami - Analogia Remmers MS 150 161,60| 2,00(mb
44 KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich: murédw ogniowych, okapdéw koinierzy, gzymsdéw itp. z

blachy nie nadajacej sie do uzytku 22,44| 2,00|m2
45 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 96,8| 2,00|m2
46 BC 2/301/5

Izolacje 1 uszczelnienia , na pow. narazonych na dziatanie wody cié$nieniowej, pow.

pozioma, warstwa grubos$ci 2,5 mm - Remmers MB 2K - Analogia 96,8| 2,00|{m2
47 ORGB 202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w

pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, piytki 30x30 96,8| 2,00|m2
48 ORGB 202/2809/4 (2)

Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,

pomieszczenia ponad 10 -m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit" 66,85 2,00|m




