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PROJEKT BUDOWLANY

Remont balkondw na elewadji frentewej w budynku przy ul. W Pola 11 w Rzeszowie

Spis tresci:

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Dane ogdlne budynku

4. Zakres opracowania
- Technologia remontu ptyt balkonowych
- Technologia wykonania barierek

5. Uwagi koncowe

6. Czes¢ rysunkowa




I. OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu balkondw na elewacji frontowej budynki

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-techniczny polegajacy
na remoncie ptyt balkonowych oraz wymiany barierek na zasadzie odtworzenia z zamiana
ekrandw na plyty Kronoplan oraz barierek na balustrady z profili zamknietych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Ogledziny na zewnatrz i wewnatrz budynku

+ Uzgodnienia robocze

o Pomiary pomocnicze

» Dokumentacja fotograficzna

» Obowiazujace normy i przepisy tematyczne, dostepna literatura

3. DANE OGOLNE BUDYNKU
Jest to budynek mieszkalny 11 kondygnacyjny, wolnostojacy. Budynek w technologii
mieszanej prefabrykowanej. éciany zewnetrzne docieplone warstwg styropianu gr. ok. 10
cm o catkowitej grubosci warstwy docieplenia ok. 10 ¢cm. Budynek wyposazony jest w insta-
lacje elektryczng, wod-kan, €.0., gazowg oraz wentylacjg grawitacyjna.
Odwodnienie z dachu poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowe;j.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z ustaleniami projektuje sie remont balkondw na elewac]i frentewej budynku
polegajacy na wymianie barierek na profile zamkniete oraz ekrandw z blachy na piyty Kro-
noplan gr. 8 mm w kolorze zielonym zblizonym do tla elewaciji.

Technologia wykonania remontu: 88
Na elewacji usytuowanych jest 44 balkony, kazdy z dwoma plytami z blachy plaskie;j.

Ptyty nosne zelbetowe wspornikowe o gr. 10 cm z wylewka spadkowa.

Istniejgce na balkonach wylewki wraz z obrébkami blacharskimi i barierkami usunaé w
catosci — skuwac ostroznie aby nie uszkodzi¢ ptyty nosnej. Otynkowane spody i boki phyty
bailkonowej rowniez usungc.

W przypadku uszkodzen ptyty nosnej napraw wykonywac wytgcznie zaprawami i prepa-
ratami systemowymi dedykowanymi do tego rodzaju prac. Przed wykonaniem napraw od-
stoniete powierzchnie ptyt doktadnie oczyscié z resztek zaprawy i brudu.




Technologia remontu ptyt balkonowych:

W naprawionej i wyréwnanej plycie nosnej zamontowac marki M1. W tym celu wy-
wierci¢ w ptycie otwory @16 mm w rozstawie jak na rysunku. Do doinej marki 2A przyspa-
wac pret (spodnia cze$é piyty) od géry na gwintowany na konicu natozy¢ marke 1A i dokre-
ci¢ Srubg poprzez naktadke. Cze$¢ wystajacg Sruby powyzej nakretki odciaé 0.5 cm powyzej
$ruby — minimalna klasa preta 5.8, nakretki 5.

Po zamocowaniu marek M1 wykona¢ wylewke z zaprawy MasterEmaco S 488 fir-
my Basf ( gr. ~ 3 cm od czota balkonu ze spadkiem ~ 2 %. Na obwodzie wylewki zamon-
towac okapowy profil Renoplast K10. Do montazu profilu okapowego zastosowaé szablon
lub wyfrezowa¢ obnizenie w celu wyréwnania ptaszczyzny profilu z wylewka, dodatkowo
przykrecic¢ do wylewki kotkami. Na brzegach profilu zatopi¢ tasme wzmacniajaca.

474. Wykonacizolacje w systemie firmy REMMERS z uzyciem preparatu Remmers MB 2K.
Powierzchniﬁ,i)lgt balkonowych W%’(kOﬁCZyé plytkami gresowymi 30x30 wraz z cokolikami.

0Od spodu p alkonowych wykona¢ docieplenie gr. 1-2 cm w narozach na obwo-

dzie montujgc kapinosy okapowe. Uzupetni¢ wyciete - brakujace czesci docieplenia $cian.
Boki balkondw wykonczy¢ zaprawa cienkowarstwowa na siatce w kolorze jak jasne tho ele-

wacjl.

Technologia wykonania barierek:
) , ocynkowanych
Pionowe i nosne elementy barierki wykonac z rur stalowych @ 40 mm i $ciankach gr.

3 mm. Rury spawac od spodu do marek M1 jak pokazano na rysunku. Wymiary poszcze-
gdlnych elementow nr 4, 5, 6, 7, 8 barierki pionowej oraz poziomej nr 9 nalezy ustali¢ do-
$wiadczalnie. Elementy 8A licowac do brzegéw phyty. Pozostate elementy barierki wykonaé
z prolilu kwadratowego zamknietego 25x25x3 mm. Wielkos¢ przeswitdw w elementach ba-
rierki nie moze by¢ wieksza niz 12 cm. Wysoko$¢ barierki od poziomu wykonczonej posadz-
ki min. 110 cm. Elementy barierki malowa¢ w kolorze ciemnym brazowym matowym sto-
sowng farba. Wykona¢ dwa mocowania/na 1 stupek do Sciany budynku za pomocg ele-
mentéw 10A i marki M2 mocowanej do $ciany za pomocg kotew FIZ A M10x110 i zaprawy
iniekcyjnej FIS P marki Fischer. Otwory wierci¢ wierttem @ 12 mm. Przed iniekcjg doktadnie
oczysci¢ z urobku. Elementy spawac¢ do blachy 11A. W miejscach marek nalezy wyciac sty-
ropian docieplenia (bez usuwania siatki). Po montazu uzupetni¢ nowym styropianem.




5

Plyte Kronoplan gr. 8 mm mocowac po stronie zewnetrznej balustrady do elemen-
tow 12A i B (patrz rysunki). Potozenie ptyt Kronoplan wykonaé jak istniejgce obecnie na
elewacji. Plyty powinny by¢ w kolorze zblizonym do zielonego tta elewacii.

Ptyty Kronoplan Color z uwagi na materiat z jakiego zostaty wykonane rozszerzajg sie
w wilgotnym i kurcza w suchym powietrzu. Dlatego podczas montazu nalezy koniecznie
zachowac¢ odpowiedni luz kompensacyjny umozliwiajacy rozszerzanie sie plyt (4 mm). W
tym celu nalezy wykona¢ jeden staty punkt. Pozostate punkty mocowania powinny by¢

punktami przesuwnymi.

W kazdej plycie jeden otwor mocowania wykona¢ jako pasowany, a pozostate powinny
by¢ punktami przesuwnymi o $rednicy wiekszej 1.5 x.

Plyty mogg by¢ mocowane zaréwno nitami jednostronnie zamykanymi, jak i $rubami
balkonowymi. Nalezy przy tym przestrzegac nastepujacych zasad: teb elementu mocujace-
go musi miec takg wielkos¢, aby otwér w ptycie byt zawsze zakryty. Element mocujgcy musi
by¢ umieszczony tak, aby ptyta mogta sie poruszac. Nity nalezy wktada¢ za pomoca nasa-
dek przegubowych. Ustalony odstep tba nitu powinien umozliwia¢ ruch elementéw w wy-
wierconym otworze (luz + 0,3 mm). Srub nie wolno dokrecac¢ zbyt mocno. Nie uzywaé érub
z wpuszczanym tbem! Srodek otworu w konstrukcji wsporczej musi pokrywacé sie ze Srod-
kiem otworu w plycie. Otwory nalezy wierci¢ przy uzyciu tulei centrujacej. Sruby wykonane
ze stali austenitycznej nierdzewnej, @ 6 mm i dtugosci 50-60 mm.

Elementy stalowe balustrady i marek spawac ze sobg spoinami czotowymi i pachwino-

wymi gr. 3-4 mm.

5. UWAGI KONCOWE

Stosowac si¢ do zalecen producentéw zastosowanych materiatéw oraz korzystac z certy-
fikowanych dostawcéw np. firma SCS Trwate Budownictwo Krystian Sikorski.

Jakos¢ zastosowanych materiatdw ma decydujace znaczenie.

W przypadku sytuacji nie opisanych w projekcie nalezy kontaktowac sie z wykonawca

projektu.
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kotwié w murze

kotwi¢ w murze

WIDOK BOCZNY

ptyta Krenoplan Color w kolorze
jak zielone to elewacji gr. 8 mm
wymiary piyt :

100 x 94 - 1 szt. na front balkonu
69 x 94 - 1 szt. na bok balkonu
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KMARKA M2 MOCUJACA BALUSTRADE

DO SCIANY BUDYNKU
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kapinos okapowy
Y3 Y3/ Plytki gresowe 30x30

warstwa spadkowa z zaptawy MasterEmaco $ 488 o $redniej gr. 3 cm

Izolacja w systemie REMMERS MB2K

plyta konstrukcyjna

wyrownujaca warstwa styropianu

z tynkiem cienkowarstwowym gr. 1 cm
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