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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. Gatezowskiego 2 w Rzeszowie

dz. Nr 725 obr. 207

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

Zlecenie opracowania dokumentacji,
obowigzujace normy i przepisy,

inwentaryzacja wtasna i wizja lokalna na obiekcie,
wytyczne Zarzadey,

projekty i opracowania archiwalne:

Ksigzka obiektu budowlanego.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gatezowskiego 2 w Rzeszowie. Zakres przebudowy obejmuje demontaz istniejacej
instalacji c.0. wraz z grzejnikami, oraz budowe nowej instalacji.

Opracowanie obejmuije:

obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dla budynku,

obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dla pomieszczen,

dobér elementéw grzewczych,

dobdr elementow regulacyjnych i ich nastaw wraz z przeptywami,

dobér $rednic, wytrasowanie rurociggdéw oraz nowych piondw instalacji c.o.,

wytyczne rozbiorki istniejgcej instalacii c.o.,

inwentaryzacje niezbedng na cele wykonania niniejszej dokumentacji

3. Informacje ogéine formalno - prawne.

3.1. Rejestr zabytkéw.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytka-
mi (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z p6zi. zm.), obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska i archeolo-
giczna.

3.2. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 lipca
1998r. z pdzniejszymi zmianami inwestycja nie zalicza sie¢ do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Tereny
inwestycyjne nie lezg w obszarze Natura 2000.

++++++

++++++ 4+

3.3. Wptyw istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kéw projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko natu-
ralne (zgodnie z Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) , nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi. Inwestycja nie
powoduje emisji zanieczyszczonego powietrza mogacego wptywac na zagrozenie stanu sanitarnego przyle-
gtych terenow. Projektowana instalacja nie wptynie rowniez niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziem-
ne, nie przewiduje sie wycinki drzew. Cato$S¢ inwestycji wykonywana jest wewnatrz istniejgcego budynku.

3.4. Informacja o indywidualnym zrédle ciepfa. ]

Moc cieplna instalacji i urzadzen do ogrzewania obiektu wynosi powyzej 50 kW. Zrodtem ciepta dla planowa-
nej instalacji bedzie — istniejacy wezet ciepiny zlokalizowany w piwnicy budynku zasilany przez systemowe
ciepto miejskie (sie¢ cieplna) — MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. Nie przewiduje sie indywidualnego zrodta ciepta.
3.5. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepfo.
Nie dotyczy.

3.6. Ocena wymogéw WT2021 przegrod budowlanych.
Przegrody budowlane nie spetniajg zakreslonych wymogdw warunkéw technicznych dla 2021 roku.



3.7. Ocena kryteriéw zuzycie energii wg Ustawy o efektywnosci energetyczne.
Z uwagi na okolicznosci opisane w punkcie 3.8, nie zostanie spetniony warunek zuzycia energii cieplnej poni-
zej 0,4 GJ/m3. W zwigzku z zapisami ustawy zalecane jest wykonanie audytu energetycznego.

4. Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek petni obecnie funkcje mieszkalng. W budynku znajduje sie 14 lokali zlokalizowanych na
parterze i | pietrze w tym: (9 lokali mieszkalnych i 5 lokali ustugowych). Wejscie do lokali mieszkalnych i ustu-
gowych z galerii i od ulicy. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Wedtug do-
kumentacji archiwalnej budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek znajduje
sie w |l strefie klimatycznej o temperaturze zewnetrznej projektowanej -20°C. Budynek jest wyposazony w
centralng instalacje grzewcza w systemie rozdziatu dolnego z pionami krytymi w bruzdach. Cato$¢ istniejacej
instalacji zostanie zdemontowana.

5. Demontaze.

Nalezy zdemontowac catos¢ natynkowej instalacji centralnego ogrzewania w tym w szczegolnosci:
+ grzejniki,
+ orurowanie (w piwnicy w izolacji z wetny szklanej w otulinie gipsowej) natynkowe,
+ gatazki do grzejnikow,
+ piony grzejne natynkowe
+ orurowanie odpowietrzenia centralnego — jezeli nie jest zamurowane w bruzdzie,
+ zbiorniki wyrownawcze.

6. Charakterystyka cieplna obiektu.

Charakterystyke cieplng budynku okreslono w oparciu 0 nastepujace normy i przepisy:

PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania cie-
pta. Metodyka obliczen.”,

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”,
PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepine-
go’,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z p6z. zm.) w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT2021).

Wspdtczynniki przenikania ciepta przez przegrody ,U” okreslono i obliczono wg PN- EN ISO 6946 oraz zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. Projektowane straty
ciepta budynku, poszczegdlnych pomieszczen, straty ciepta na wentylacje, obliczenia hydrauliczne przewoddw
oraz dobdr grzejnikdw zostat wykonany przy pomocy programu obliczeniowego firmy InstalSystem Instal-Therm
413 0ZC, Instal-Therm 4.13 HCR.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku (zgodnie z metodykg PN-EN 12831:2006) wynosi 65,619 kW, na-
tomiast projektowane obcigzenie cieplne poszczegdinych pomieszczen podano w czesci rysunkowej (ktdrych
suma zgodnie z PN-EN 12831:2006 nie jest réwna projektowanemu obcigzeniu budynku).

7. Ogolna charakterystyka instalacji.

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.0. bedzie istniejacy wezet cieplny o zaktadanych parametrach
90/70 °C (w przypadku zmiany parametréw czynnika nalezy dokona¢ ponownych obliczen instalacji).

+ Projektowane obcigzenie ciepine dla budynku wynosi 65,619 kW.

+ Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach wynosi 36,30 kPa.
Niniejsze opracowanie zaczyna si¢ za zaworami odcinajgcymi za weztem cieplnym. Instalacja centralnego
ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, zamknieta, dwururowa z obiegiem wymuszonym, z rozdzia-
tem dolnym, odpowietrzeniem miejscowym. Instalacja zabezpieczona jest w naczyniem wzbiorczym w wezle
ciepinym. W najwyzszym punkcie, piony, instalacje nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki firmy
Flamco typu Flexvent, wraz z zaworem odcinajacym. Najwyzsze ci$nienie pracy (wytrzymatosciowe) to
10,0 bar (g).

8. Instalacja centralnego ogrzewania.

8.1. Charakterystyka instalacji.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata na zakladane parametry projektowe czynnika
grzewczego 90/70 °C stosowane w sieci miejskiej miasta Rzeszowa. Strata ci$nienia obiegu krytycznego wy-




nosi 36,30 kPa. W najwyzszym punkcie instalacje nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki firmy
Flamco typu Flexvent, wraz z zaworem odcinajacym powrotnym grzejnikowym lub zaworem kulowym do wo-
dy cieptej. Regulacja indywidualna poszczegélnych pomieszczen - temperatury czynnika grzewczego za-
pewnia¢ bedg zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi firmy Oventrop.

Z istniejacego wezta cieplnego nalezy wyprowadzi¢ rurocigg Dn 54x1,5 do rozdzielacza obiegdw grzewczych.
Rozdzielacz wyposazy¢ w niezbedne krdéce przejsciowe oraz armature regulacyjno — zaporowg i pomiarowg
(Rys. 2).

Kolejno za rozdzielaczem wydzielono trzy obiegi grzewcze, ktére nalezy wykona¢ z rur Sanha-therm typu Ste-
el w kierunku lokali mieszkaniowych do poszczegolnych elementéw grzewczych.

8.2. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania (rozprowadzenia w piwnicach, klatkach schodowych oraz rozprowadzenia
,wierzchem w mieszkaniach) zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych poprzez
zaciskanie, typu Steel firmy ,Sanha-therm” .

System typu Steel jest wykonany z cienkoSciennej stali weglowej ze szwem, tgczona poprzez zapraso-
wywanie z uzyciem ksztattek. Sg to rury o Srednicy rownej i mniejszej dn108 mm, wykonane zgodnie z nor-
mami PN-EN 10305-3 oraz PN-EN ISO 2081.

Potaczenia pomiedzy przewodami i ksztattkami przy pomocy zaciskarek o profilu szczek V. Rury typu rur San-
ha-therm typu Steel nalezy prowadzi¢ do rozej$¢ i poszczegdinych pionow.

Srednica @12 @15 18 @22 | @28 | @35 | @42 | @54
Min. grubos¢ Scianki 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8.2.1. Prowadzenie rurociggow instalacji c.o.

Instalacje w cze$ciach wspolnych nalezy prowadzi¢ natynkowo zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie
przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac je weing skalna, zamyka-
jac szczelnie manszetg ochronng. W tulei nie moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie. Kompensacja
wydtuzen ciepinych realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurocia-
géw. Dla odcinkéw prostych o dtugo$ci powyzej 6m, nalezy przewidzieC wykonanie kompensatorow U-
ksztattnych. W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej nalezy stosowa¢ podpory state firmy Hilti typu
MFPI 3a. Podpory przesuwne stosowaé typowe, uchwyty i obejmy z oktadzing EPDM do temperatury 95 °C.
Uchwyty kotwiC do stropu i $cian za pomocg kotew stalowych lub chemicznych. Nie dopuszcza sie kotew i
mocowan palnych, np. z tworzywa.

Maksymalny rozstaw uchwytéw (podpory przesuwne) rur stalowych Steel montowa¢ wg ponizszej tabeli i wy-
tycznych producenta:

Lp. | Rodzaj przewodu Odlegto$¢é mocowan
1. @15 1,50mb.
2. @18 2,50 mb
3. @22 2,50 mb.
4. @28 2,50 mb.
5. @35 3,50 mb.
6. @42 3,50 mb.
7. @54 3,50 mb.

Rozmieszczenie uchwytdéw statych wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg (PS).

Do ewentualnego giecia rur stalowych w mniejszych $rednicach wykorzysta¢ gietarke reczng lub elektryczna.
Dla utatwienia pracy gietarki mozna posmarowac obszar giecia olejem mineralnym, ktéry po wykonanej czyn-
nosci nalezy usung¢. Giecia dokona¢ na zimno pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia
Rmin = 3,5 x Srednica zewnetrzna

Niedopuszczalne jest giecie rur na ,,goraco’ ze wzgledu na podatnos¢ tak obrobionych rur na korozje
spowodowang zmiang struktury krystalicznej materiatu i mozliwosci uszkodzenia powtoki cynkowej rur
Sanha-therm typu Steel. Do giecia rur nalezy uzywac gietarki reczne, z napedem elektrycznym albo hydrau-
licznym. Nie zaleca sie giecia rur na zimno powyzej Srednicy @28 mm (mozna stosowac gotowe tuki oraz ko-
lana 90° i 45° dostarczane przez System Sanha-therm typu Steel). Spawanie rur Steel nie jest zalecane
(uszkodzeniu ulega antykorozyjna warstwa cynku).

Gteboko$¢ wsuniecia w ksztattke i minimalna odlegto$¢ miedzy zaprasowanymi ksztattkami:




12 17 10 40

15 20 10 40 B »

18 20 10 40 C min

22 21 10 40

28 23 10 60

35 26 10 70

42 30 20 70

54 35 20 70

64 50 30 80

66,7 50 30 80 Rys. 1

76,1 55 55 80 A= glebokosc¢ wsuniecia rury w ksztaltke,
63 e B e poprannost wykonana sepasonas
108 77 80 100 C.;, —minimalna odlegiosc kszialtki od $ciany
139,7 100 32

168,3 121 37

8.2.2. Prowadzenie rurociggow w lokalach mieszkalnych

We wszystkich lokalach mieszkalnych trasy rurarzu zostaty przewidziane jako natynkowo. Wszystkie przejScia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. W tulei
nie moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie.

Kompensacja wydtuzen ciepinych realizowang bedzie w sposéb naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowa-
dzenia rurociggdw. Dla odcinkéw prostych o diugosci powyzej 6m, nalezy przewidzie¢ wykonanie kompensa-
toréw U-ksztattnych.

8.2.3. Izolacja rurociggow instalacji c.o.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-02421:2000 i obowigzujacego rozporzadzenia w sprawie waru
koéw technicznych (WT2021), Izolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j
Rockwool 800. Grubo$¢ izolacji definiuje obowigzujace rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych
(WT2021):

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu g 0,035 Wl(mj. K))p 4
1. [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 IF’rzewody [ arma.tura wg poz. 1-3 przechodzqce przez Sciany 50% wymagaf z poz. 1-3
ub stropy, skrzyzowania przewodow.

W projekcie zastosowano nastepujacy rodzaj izolacji firmy ROCKWOOL:

Lp. | Rodzaj przewodu Typ izolacji

1. @15x1,2mm Otulina ROCKWOOL 800-15
2. @18 x 1,2mm Otulina ROCKWOOL 800-18
3. @22 x1,5mm Otulina ROCKWOOL 800-20
4. @28 x 1,5 mm Otulina ROCKWOOL 800-30
5. @35x1,5mm Otulina ROCKWOOL 800-30
6. @42 x 1,5 mm Otulina ROCKWOOL 800-40
7. @54 x 1,5 mm Otulina ROCKWOOL 800-50

8.3. Grzejniki.
Jako elementy grzejne dobrano w pomieszczeniach mieszkalnych i czesciach wspdlnych: grzejniki stalowe
ptytowe z zasilaniem bocznym firmy KERMI-X2-Profil-K energooszczedne z podejsciem bocznym. W tazien-



kach: grzejniki drabinkowe KERMI B20-S (gesto orurowane). Dobrane grzejniki wymagajg drobnych ingerenc;i
w aranzacje tazienki (np. przesunigcie szafki, haczyka na wieszak, itp.) Wielkosci grzejnikow pokazano na
rzutach i rozwinieciu instalacji. Dobé6r wielkosci grzejnikéw dokonano w oparciu o0 EN 442-2 i odpowiednie
korekty projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczenia. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ i zamowic
jako kompletny tj. zawiesia, oryginalny odpowietrznik reczny oraz korek. Grzejniki wyposazy¢ w zawér termo-
statyczny prosty z nastawg wstepna firmy Oventrop typu AV9 prosty. Zawér nalezy wyposazy¢ w gltowice ter-
mostatyczng (cieczowa, Xp = 2K) firmy. Oventrop typu Uni LH red. z ograniczeniem nastawy 16°C. W klatkach
schodowych przewidziano gtowice termostatyczne zabezpieczone przed kradziezg naktadkami firmy Oven-
trop. Na gtowicach ustawi¢ ograniczenie minimalnej temperatury nastawy 16°C. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w
zawory powrotny, odcinajace firmy Oventrop typu Combi 2.

Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikéw odbywac sie bedzie poprzez nastawy wstepne zawordéw termosta-
tycznych. Obliczenia nastaw zaworéw wykonano programem komputerowym Instal-Therm 4.13. HCR. Wielko-
$ci nastaw opisano na rysunkach rzutdw kondygnaciji i rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.

8.4. Regulacja hydrauliczna instalacji.
Regulacja hydrauliczna instalacji bedzie sie odbywac w oparciu o:
+ projektowane zawory roznicy cisnien firmy Oventrop Hycocon DTZ w zakr. 50-300 mbar — pod pionami
+ projektowane zawory rownowazenia statycznego Oventrop Hycocon VTZ — pod pionami
+ projektowane zawory rownowazenia statycznego Oventrop Hydrocontrol VTR - na rozdzielaczach
+ projektowane zawory termostatyczne na grzejnikach firmy Oventrop typu AV9,

8.2.6. Regulacja temperatury komfortu.
Regulacja zadanej temperatury w pomieszczeniu realizowane jest w oparciu o gtowice termostatyczne,

8.2.7. Armatura.

Do prawidtowej pracy instalacji projektuje sie armature odcinajaca i regulacyjna. Srednice zawordéw odcinaja-

cych i regulacyjnych podano na schematach rysunkowych.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych montowac zawory termo-

statyczne z nastawg wstepna;

— kuchnie — Dn 15 AV9 [Oventrop] z termostatem ze zdalnym nastawnikiem zakres regulacji z ogranicze-
niem nastawy +16-28°C, [grzejniki montowane ponad blatem kuchennym] jezeli grzejniki w kuchni bedg
montowane pod oknem stosowa¢ zawory z termostatem bez zdalnego nastawnika.

— pokoje — Dn 15 AV9 [Oventrop] z termostatem zakres regulacji z ograniczeniem nastawy +16-280, termo-
stat zamontowac prostopadle do gatazki zasilajacej w pozycji poziome;.

— lazienki — Dn 15 AV9 [Oventrop] z termostatem zakres regulacji z ograniczeniem nastawy +16-280, termo-
stat zamontowac prostopadle do gatazki zasilajacej w pozycji poziome;.

— klatki schodowe, korytarze — Dn 15 AV9 [Oventrop] z termostatem zakres regulacji bez ograniczeniem
nastawy i z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Na gatazkach powrotnych z grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach zamontowac zawory powrotne na-

stawno-odcinajgce:

- zawory powrotne (bez nastawy wstepnej) Combi 2 [Oventrop] — zawory ustawi¢ na petny przeptyw (nast.
MAX)
Pod pionami instalacji c.0. zamontowaé — zawory regulacyjne:
- na przewodzie zasilajagcym — rdznicy cisnien Hycocon DTZ [Oventrop]
- na przewodzie powrotnym — regulacyjno-pomiarowy z nastawg wstepng, Hycocon VTZ [Oventrop]
Na rozdzielaczach instalacji ¢.0. zamontowag:
¢ kurki kulowe (napetniajaco - oprozniajace),
+«+ manometry o zakresie 0-0,6MPa, - wg schematu montazu urzadzen na rozdzielaczach

K/

¢ termometry techniczne - wg schematu montazu urzadzen na rozdzielaczach
¢+ regulatory przeptywu: - na przewodach zasilajacych — regulacyjno-pomiarowe z nastawg wstepna,
Hydrocontrol VTR [Oventrop]

X/

¢+ na przewodach zasilajgcych i powrotnych oraz nz poszczegdlnych gateziach - zawory kulowe

8.2.8. Rozliczenie zuzytego ciepta
Wyposazenie instalacji ¢.0. w urzadzenia indywidualnego rozliczenia kosztow — poza zakresem opracowania.

8.2.9. Przewidywane kolizje.
Ze wzgledu na wystepujace kolizje tras projektowanej instalacji c.o. z istniejgca instalacjg elektryczna, nalezy
przewidzie¢ przesuniecie istniejacych tras pradowych i o$wietleniowych korytarza, klatki schodowej i piwnic.




Wykonawca powinien uja¢ wykonanie w/w prac kolizji w zakresie swoich zobowigzan.

8.2.10. Malowania i odtworzenia powierzchni Scian.
Po zdjeciu starych grzejnikéw powierzchnie pod grzejnikami i wneki jak tez miejsca po odcieciu gatazek prze-
szlifowaé, usungé odpadajacag malature, zaimpregnowac, poszpachlowac i pomalowac na kolor biaty

8.2.11. Odpowietrzenie instalacji i spust czynnika grzewczego.

Instalacje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowietrzenie uktadu zgodnie z PN-91/B-02420 ,Odpo-
wietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg recznych zawordw
odpowietrzajgcych umieszczonych na kazdym grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach np. firmy
Flamco typu Flexwent z zaworem odcinajagcym umieszczonych na gateziach instalacji c.0. wymagajacych od-
powietrzenia oraz na kazdym pionie instalacji. W przypadku prowadzenia pionéw w mieszkaniach, zakoricze-
nia piondw z odpowietrznikami nalezy wykona¢ réwniez natynkowo. Spust wody z grzejnikow odbywa si¢ za
pomocg zaworéw spustowych zlokalizowanych w rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym w armaturze pod
pionowej i zaworach odcinajacych przy grzejnikach. Spustu wody dokonywac do projektowanej studni schta-
dzajacej za pomocg weza gietego PN6 95°C.

8.2.12 Studnia schfadzajaca.

Studnie schtadzajacq wykona¢ z systemowych kregéw betonowych lub tworzywa sztucznego PN6 95°C
DN800 mm, fgczonych na uszczelki wg DIN 4034 cz. |. Studnie wykona¢ na tgczng gtebokos$¢ czynng 1,0 m.
Zastosowac wtaz zeliwny DNG0O klasy B125. Studnie, na wysokosci 150 mm od posadzki, W studni zamoto-
wac¢ pompe do wody brudnej i podtaczy¢ jg do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej rurociggiem ci$nienio-
wym PP Dn 40. Wigczenie do systemu kanalizacji sanitarnej zasyfonowac.

8.2.13. Pofaczenia wyréwnawcze.

Rury Sanha-Therm Steel ze wzgledu na ograniczone przewodnictwo elektryczne nie mogg petni¢ roli dodat-
kowych przewodow ochronnych w systemie ochrony przeciwporazeniowej w budynku. Nie moga tez by¢ uzy-
wane jako uziomy. Instalacje wykonane w Systemie Sanha-Therm Steel nalezy obja¢ elektrycznymi potacze-
niami wyréwnawczymi. Wszystkie potaczenia elektryczne budynku powinny byé zaprojektowane i wykonane
przez uprawnionych elektrykdw. Niniejszy projekt obejmuje jedynie montaz o$miu opasek za rozdzielaczami
hydraulicznymi. Podpiecie opasek po stronie elekirycznej poza zakresem opracowania,

8.2.14. Wykonanie robét i proba szczelno$ci instalacji.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano —
Montazowych” cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Po wy-
konaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawi¢ na maksymalne otwarcie
i instalacje 3-krotnie przeptuka¢ woda. Po wyptukaniu nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,6 Mpa
(g) wodg zimng. Probie szczelnosci poddac kazdy obieg. Nastepnie wykonac¢ probe na goraco i wyregulowac
instalacje poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych i podpionowych zgodnie z czeScig
rysunkowa. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw (spadku cisnienia, temperatury i przeptywu) na zaprojekto-
wanych zaworach i skorygowa¢ nastawy (przeptyw), zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Z przeprowadzo-
nych prob sporzadzi¢ protokét odbiordéw, podpisany przez wtasciwe uprawnione osoby.

8.2.15. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

1. Instalacje nalezy wykona¢ i dokonywa¢ odbiorow z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach
Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych, czes¢ E-Roboty instalacyjne sanitarne, ze-
szyt 3—-Instalacje ogrzewcze” (ITB Warszawa 2012), przepisach BHP i p.poz., niniejszych wymaganiach
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Z chwilg wystapienia jakichkolwiek trudnosci przy wykonywaniu instalacji nalezy roboty przerwa¢, miejsce
prac zabezpieczy¢, powiadomi¢ nadzor autorski prac projektowych, inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiasciwego konserwatora.

3. Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczna.

4. Przed wykonaniem tras instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwos¢ ich montazu zgodnie z
dokumentacja.

5. Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢ odizolowane od konstruk-
cji poprzez przepusty z rur stalowych lub tworzyw sztucznych PB wypetnionych wewnatrz wetng mineral-
ng lub piankg montazowa.

6. Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowac zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.

7. Nalezy koordynowac prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni zwigzek z instalacjq c.o..




11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Wszelkie odstepstwa nalezy niezwtocznie uzgadnia¢ z przedstawicielami branz zwigzanych.

Trase przewoddw instalacji c.o. nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ zgodnie z technologig przedsiebior-
stwa montazowego. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na mocowanie elementéw o duzej masie. Jako wzorco-
we przyjac systemy montazowe firmy Hilti", lub ,Walraven”.

W opisie technicznym podano wymogi dotyczace standarddw izolacji termicznej,

. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ trzykrotnemu ptukaniu woda przeptywajacq z predko$cig wigkszg

od 1,5 m/s w czasie 30 min.

Do napetnienia ztadu grzewczego nalezy uzy¢ wody sieciowe;.

Uszczelki w potaczeniach kotnierzowych powinny by¢ zatozone przed zamontowaniem dalszego odcinka
rurociggu,

Niedopuszczalne jest, aby w miejscach lutowania badz zaciskania nastepowato przesuniecie osi rurocia-
gu (max. 1,5mm).

Instalacje przechodzace przez przegrody konstrukcyjne nalezy dylatowac od konstrukcji. Przejécia insta-
lacyjne przez przegrody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych. Wszystkie przepusty przez
przegrody nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymaganego standardu zabezpieczenia p.poz.

Instalacje nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy odpowietrzenie uktadu zgodnie z PN-91/B-02420 ,0d-
powietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”.

Po wykonaniu rozruchu ukfad nalezy poddac ruchowi probnemu (72 godz.).

Nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci studzienki schtadzajace).

Nalezy przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz komplet instrukcji i gwaranciji dla za-
stosowanych urzadzen,

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty
I dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazac Inwestorowi po zakoricze-
niu prac instalacyjnych.

Nalezy wykona¢ prace oczyszczajgce filtry siatkowe w wezle cieplnym.

Obecnie budynek stanowi w catosci jedng strefe p.poz., dlatego nie projektuje sie instalacyjnych przejs¢
p. pozarowych.

Nadzér nad prowadzonymi robotami winien byé petniony przez kierownika robét posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny wpis do wlasciwej izby inzynieréw budownictwa
(obowiazek ubezpieczenia OC). Oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika robé6t nalezy przeka-
zaC zamawiajgcemu przed przystgpieniem do prac.

9. Wytyczne do robét poza instalacyjnych.

1.
2.

3.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zdemontowac istniejace natynkowe systemy ogrzewcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ umeblowanie i urzadzenia przed zapyleniem oraz
zniszczeniem.

W przypadku kolizji projektowanych urzadzen nalezy przewidzie¢ drobne prace budowlane (podcigcie
Scinki, przesuniecia gniazd wtykowych, itd.) Nastepnie nalezy odtworzy¢ powierzchnie i natozy¢ powtoki
malarskie.

Uwaga!

Wymienione w projekcie nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardéw technicznych i jako-
sciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu ich
parametréw technicznych, waloréw jakosciowych i spdjnosci catego systemu funkcjonalnego.

(Pojektant)
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