Przedmiar robét

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Gatezowskiego 2
Obiekt lub rodzaj robét: Budynek mieszkalny/Roboty instalacyjne
Lokalizacja: RZESZOW, ul. Gatezowskiego 2

Data opracowania:
2025-02-03
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Roboty modernizacyjne na instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowana dokumentacja techniczng zwracajac
szczegolng uwage na nastawy zaworow grzejnikowych, oraz prawidlowy montaz czujnikow zaworow z kapialarami. Wszystkie nastawy nalezy
wykonac¢ ze szczeg6lng starannoscia. Nalezy zastosowac glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury 16 - 28 (zdodnie z warunkami
technicznymi .... Dz.U.02.75.690 - paragraf 134). Przed odbiorem robot wszystkie glowice nalezy zaplombowac¢ w taki sposob by uniemozliwi¢
zmiane nastaw zaworéw. Proba cisnieniowa calej instalacji po modernizacji jak tez proba na goraco podlega odbiorowi z udziatem inspektora
nadzoru.

W rozdzielniach zamontowa¢ zawory kulowe, regulatory przeplywu z koncéwkami czujnikéw cisnienia oraz regulatory roznicy cisnien.
Regulacje instalacji wykona¢ na podstawie rozwinigcia instalacji rys. PT. Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznac sie z
dokumentacja techniczng i uzgodni¢ szczegély z dziatem technicznym ROM oraz harmonogram robét.

UWAGA:

Zastosowanie innych urzadzen do regulacji instalacji jak tez zmiana sposobu regulacji - wykonawca robét zobowigzany jest przed
przystapieniem do robét przedtawi¢ PT regulacji

Przed przystapieniem do realizacji robot dokona¢ wizji lokalnej w budynku. Roboty nieprzewidziane w przedmiarze robét i PW wyceni¢
kosztorysem powykonawczym w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
Kosztorys Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
1 Element Demontaz instalacji c.o.

K.1 |UWAGA: Podczas wycinania starych elementdw instalacji takich jak gatazki grzejnikowe we wnekach piony w mieszkaniach i
lokalach uzywac tylko i wytgcznie pit listwowych niepowodujgcych iskrzenia i pylenia.

RAZEM:! 17,600|m 17,60

2 KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-15-20-mm
analogia

m 122,46
3 |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-25-32-poym |
"""""" 64,000
145,600/ m 145,60
4 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-40-s0-oom
m 136,00
5 |KNR 402/506/6 |Demontaz rurociggu stalowego o pofgczeniach spawanych, Fi-65-80mm |
m 80,00
6 Kalkulacja Ciecie pitg listwowg gatazek grzejnikowych na granicy wneki
A
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 812 ... 162000
RAZEM:: 162,000 szt 162,00

RAZEM:! 81,000|szt 81,00

RAZEM:: 81,000|szt 81,00
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RAZEM:: 20,000|szt 20,00
10
RAZEM:: 26,000|szt 26,00
1
RAZEM:: 8,000 |szt 8,00
12 |KNR 402/520/1 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego - bez wzgledu na wiekos¢ |
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, & ... 83300
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2r 27,000
60,000 |kpl 60,00
13 |KNR 402/519/2 |P.a. demontaz zbiornika odpowietrzajgcego, pojemnos¢ do 10-dm3 szt 3,00
14 |wycena wtasna |Transport reczny poziomy i pionowy - przenoszenie zdemontowanej instalacji w miejsce sktadowania t 2,50
15 |wycena wiasna |Demontaz izolacji z wetny minerlanej i wetny szklanej w ptaszczu gipsowym z wyniesieniem w miejsce
sktadowania kpl. 1,00
16 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie izolacji w ptaszczu gipsowym z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
analogia wyfladowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km kpl. 1,00
17 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie izolacji w ptaszczu gipsowym z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
analogia wyfladowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
Krotno$¢=10,00 kpl. 1,00
18 |wycena wtasna |Utylizacja izolacji z wetny minerlanej i wetny szklanej w ptaszczu gipsowym t 0,50
19 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
(1) recznym, samochéd do 5-t t 1,20
20 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, naktgdy uzupetniajace za
(1) kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd do 5-t
Krotno$¢=10,00 t 1,20
21 |wycena wiasna |Utylizacja ztomu: sprzedaz ztomu stanowi dochdd wspdlnoty mieszkaniowej t 1,20
22 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym, na odlegtosé do 1-km m3 0,30
23 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
Krotno$¢=10,00 m3 0,30
2 Element Rurociagi z rur stalowych zaciskanych firmy SANHA-therm
K.2 |UWAGA: Kazdy z wykonawcow powinien samodzielnie zabezpieczyc odpowiednig ilo$c ksztattek systemu zaciskowego
niezbednych do zrealizowania zadania. Podane nizej iloSci ksztaftek systemu zaciskowego sg wielkoscig pogladowa i nie
gwarantujg wykonania instalacji w cafoSci.
24 |Wycena wlasna |Rurociggi c.o. stalowe SANHA-therm o potgczeniach zaciskowych nieroztgcznych, na $cianach, Fi-15,0/1,2-mm
wraz z niezbednymi ksztattkami i uchwytami
| 33,600
RAZEM:: 500,000|m 500,00
25 |Wycena wiasna |Rurociagi c.o. stalowe SANHA-therm o potaczeniach zaciskowych nieroztgcznych, na $cianach, Fi-18,0/1,2-mm
... |Wrazzniezbednymi ksztattkamiiuchwytami
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 O 40,000
RAZEM:: 40,000|m 40,00
26 |Wycena wlasna |Rurociggi c.o. stalowe SANHA-therm o potgczeniach zaciskowych nieroztgcznych, na $cianach, Fi-22,0/1,5-mm
o_.|Wwrazzniezbednymi ksztattkami i uchwytami
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 68 68,000
RAZEM:: 68,000|m 68,00
27 |Wycena wiasna |Rurociagi c.o. stalowe SANHA-therm o potaczeniach zaciskowych nieroztgcznych, na $cianach, Fi-28,0/1,5-mm
... |Wrazzniezbednymi ksztattkamiiuchwytami
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 144 144,000
RAZEM:: 144,000|m 144,00
28 |Wycena wiasna |Rurociggi c.o. stalowe SANHA-therm o potgczeniach zaciskowych nieroztgcznych, na $cianach, Fi-35,0/1,5-mm
wraz z niezbednymi ksztattkami i uchwytami
24,00
29
12,00
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30 |Wycena wiasna |Rozdzielacze z rur stalowych, Fi-100-mm, potgczenia gwintowane, kré¢ce - 1xDn15 (zawor spustowy) wyjscie
2xDn35, 1xDn25 wejscie 1x50 - 1 kpl. (zasilanie i powrét) - kpl. 1,00
31 |Kalkulacja punkty state systemowe
witasna szt 24,00
32 |Kalkulacja tuleje ochronne - przejscia przez stropy i $ciany - z rur PVC - dla kazdej rurki
wilasna
piwnica 262 i 52,000
RAZEM:: 154,000 szt 154,00
33 |Kalkulacja czworniki 2-ptaszczyznowe zacisk $rednice dostosowane do Srednic pionow
wiasna
szt 25,00
34 |Kalkulacja trojniki zacisk
A
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40,000
40,000|szt 40,00
35 |Kalkulacja ztgczka z gwintem zewnetrznym zacisk - nypel przejsciowy 15x1/2
waspa |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 260,000
260,000|szt 260,00
36 |Wycena wlasna |Plukanie instalacjco.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 788,000
788,000|m 788,00
37 |KNR 35/231/2 |Proba szczelnoéci instalacji c.o. (rurocigg Fi-10-54-mm), budynki mieszkalne, préba wodna ci$nieniowa |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 788,000
788,000|m 788,00
38 |KNR 35/231/5 |Proba instalacji c.o. na gorgco, z dokonaniemregulgcii
Whyliczenie iloscirobot:
AV9 - zawory termostatyczne 581 | 81,000
Hycocon VTZ 25 3 25,000
RAZEM:: 132,000 |szt 132,00
3 Element ‘Grzejniki
K.3 |UWAGA: Przed zaméwieniem grzejnikow nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci i szerokosci wneki i poréwnac z zaprojektowanymi
grzejnikami w celu prawidfowego dopasowania grzenikow w istniejgce wneki wraz z zaworami termostatycznymi
39 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokos$ci 500 mm), montaz grzejnikdéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-mm, typ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FKO12/05, KERMI energooszez. ]
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 244 6,000
RAZEM:: 6,000 |szt 6,00
40 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-mm, typ
FKO22/05, KERMI energooszez.
"""""" 12,000
12,000|szt 12,00
41 yp
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000
6,000 |szt 6,00
42 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 600-mm, typ
FKO22/05, KERMI energooszcz.
8,000 |szt 8,00
43 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 700-mm, typ
FKO22/05, KERMI energooszcz.
RAZEM:: 7,000|szt 7,00
44 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 800-mm, typ

FKO22/05, KERMI energooszcz.
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RAZEM:: 3,000|szt 3,00
45 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 900-mm, typ
FKO22/05, KERMI energooszcz.
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
46 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-mm, typ
FKO22/05, KERMI energooszcz.
: 4,000|szt 4,00
47 Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik dtugosci 1100-mm, typ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FKO22/05, KERMI energooszez.
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2¢1 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
48 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 900 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 400-mm, typ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FKO22/09, KERMIenergooszez.
Wyliczenie ilogcirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM 1,000|szt 1,00
49 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 900 mm), montaz grzejnikéw na Scianie, grzejnik dtugosci 600-mm, typ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FKO22/09, KERMI energooszez.
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,000
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
50 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokos$ci 300 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 2000-mm, typ
FKO22/03, KERMI energooszcz.
RAZEM:: 5,000|szt 5,00
51 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik dtugosci 1800-mm, typ
FKO22/03, KERMI energooszcz. szt 1,00
52 |KNR 35/209/6 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik dtugosci 900-mm, typ
FKO33/05, KERMI energooszcz.
szt 1,00
53
‘ szt 4,00
54 |KNR 35/209/6 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik dtugosci 1100-mm, typ
FKO33/05, KERMI energooszcz.
2,000|szt 2,00
55 |KNR 35/209/6 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokos$ci 500 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1300-mm, typ
FKO33/05, KERMI energooszcz.
RAZEM 1,000|szt 1,00
56 |KNR 35/209/6 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 500 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik dtugosci 1400-mm, typ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FKO33/05, KERMI energooszez.
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1,000
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
57 |KNR 35/213/8 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.o., montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik szerokosci 440-mm, wysoko$¢
T 141
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
58 |KNR 35/213/8 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0., montaz grzejnikdw na Scianie, grzejnik szerokosci 440-mm, wysokos$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O MM
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1+1 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
59 Grzejniki stalowe fazienkowe c.o., montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik szerokosci 540-mm, wysokos$¢
1170-mm
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RAZEM:: 1,000|szt 1,00
60 |KNR 35/213/8 |Grzejniki stalowe fazienkowe c.o., montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik szerokosci 590-mm, wysokosé
1170-mm

szt 2,00
61 |KNR 35/213/8 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.o., montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik szerokosci 740-mm, wysoko$¢
1170-mm
szt 3,00
62
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (LR T —
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
4 |Element Armatura regulacyjna i odcinajaca
63 |KNR 35/215/2 |Zawér grzejnikowy termostatyczny, prosty lub katowy z zalezno$ci jaki zmiesci sie we wnece z glowicami
kpl 78,00
64 |KNR 35/215/2 |Zawoér grzejnikowy termostatyczny, prosty z glowicami termostatycznymi - /bez ograniczenia do 16 st. C/,
. |amatura Dn-15:mm OVENTROP AV9 z zabezpieczeniem przed kradziezq - Klatki schodowe |
kpl 3,00
65
szt 81,00
66 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn-15-mm - bez zaworu stopowego
' ' 29,000
29,000 |kpl 29,00
67 |KNR 35/217/2 |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-15-mm, zawér kulowy - przed
1) odpowietrznikiem
szt 29,00
68 |KNR 35/217/2 |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawoér Dn-15-mm, zawor kulowy
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
zaw. pod pionami grzejnikéw na klatce | :
szt 8,00
KNR 35/217/3  |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-20-mm, zawér kulowy
(1) szt 4,00
KNR 35/217/4  |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-25-mm, zawér kulowy
(1) szt 2,00
KNR 35/217/5 |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-32-mm, zawér kulowy
(1) szt 4,00
KNR 35/217/6  |Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn-40-mm, zawor kulowy
(1) szt 2,00
71 |KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, armatura Dn-15-mm - Hycocon VTZ z zestawem kré¢céw pomiarowych i izolacjg szt 25,00
72 |KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, roznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn-15-mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z izolacjg |szt 23,00
KNR 35/216/1  |Zawory regulacyjne, roznicowy regulator cisnienia, armatura Dn-15-mm - Hycocon DTZ [250-600 mbar] z
izolacjg szt 12,00
KNR 35/216/1  |Zawory regulacyjne, réznicowy regulator cisnienia, armatura Dn-20-mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z izolacjg |szt 1,00
KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, réznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn-20-mm - Hycocon DTZ [250-600 mbar] z
izolacjg szt 3,00
KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, armatura Dn-20-mm - Hycocon VTZ z zestawem kro¢cow pomiarowych i izolacja szt 1,00
KNR 35/216/1  |Zawory regulacyjne, réznicowy regulator cisnienia, armatura Dn-15-mm - OVENTROP Hydromat DTR szt 2,00
KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, réznicowy regulator ci$nienia, armatura Dn-20-mm - OVENTROP Hydromat DTR szt 2,00
KNR 35/216/1  |Zawory regulacyjne, armatura Dn-15-mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem kré¢coéw pomiarowych szt 12,00
KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, armatura Dn-20-mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem kré¢coéw pomiarowych  |szt 1,00
KNR 35/216/2 |Zawory regulacyjne, armatura Dn-25-mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem kré¢céw pomiarowych i
izolacjg szt 2,00
74 |KNR 35/216/6 | Termometr techniczny, armatura Dn-15-mm szt 6,00
75 |KNR 35/216/7 |Manometr techniczny, armatura Dn-15-mm [manometr, rurka manometryczna, kurek manometryczny] szt 6,00
5  |Element Izolacje termiczne rurociggow
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76 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20-mm,
rurociag Fi 15-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
zastoswac izolacje grubsza stosownie do wsp. wraz z manszetem zakariczajacym, mankiet aluminiowy (rozeta) |
' ' 74,000
74,000/m 74,00
77 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20-mm,
rurociag Fi 18-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
... |zastoswat izolacje grubsza stosownie do wsp. wraz z manszetem zakariczajacym, mankiet aluminiowy (rozeta)
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 31,000
RAZEM:: 31,000/m 31,00
78 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20-mm,
rurociag Fi 22-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
zastoswac izolacje grubszg stosownie do wsp. wraz z manszetem zakanczajgcym, mankiet aluminiowy (rozeta)
: 58,000/m 58,00
79 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30-mm,
rurociag Fi 28-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
zastoswac izolacje grubszg stosownie do wsp. wraz z manszetem zakanczajgcym, mankiet aluminiowy (rozeta)
RAZEM:: 134,000/m 134,00
80 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30-mm,
rurocigg Fi 35-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
... |zastoswat izolacje grubsza stosownie do wsp. wraz z manszetem zakariczajacym, mankiet aluminiowy (rozeta) |
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2400 24,000
RAZEM:: 24,000|m 24,00
81 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 40-mm,
rurocigg Fi 42-mm - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym wspétczynniku nalezy
zastoswac izolacje grubszg stosownie do wsp.
12,000|m 12,00
84 |Kalkulacja Izolacja rurociggdw otulinami z wetny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 100-mm,
wilasna rurocigg Fi 100-mm -rozdzielacze - [materiat o wsp. 0,035W/(m*K)] - jezeli stosujemy materiat o innym
wspotczynniku nalezy zastoswac izolacje grubsza stosownie do wsp. wraz z manszetem zakanczajgcym,
mankiet aluminiowy (rozeta) m 4,00
6 |Element Roboty budowlane i towarzyszace
85 |Kalkulacja Wiercenie otworéw technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwor o $rednicy do 40-mm
WaBSNA
Whyliczenie iloscirobot:
154,00 154,000
RAZEM:: 154,000 szt 154,00
86 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie i zamurowanie otwordw w stropach i cianach, otwory do 0,1-m2, glebokos¢ ponad 10-om |
Wyliczenieiloscirobst:
154,00 154,000
RAZEM:: 154,000 szt 154,00
87 |Kalkulacja Szpachlowanie powierzchni (gatgzki grzejnikowe we wnekach, zamurowania)
A
Wyliczenie floscirobot:
gatazki grzejnikowe we wnekach ®'2 162,000
sopy 2 52,000
RAZEM:: 214,000|szt 214,00
88 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowar) powierzchni tynku - wneki grzejnikowe przebicia
%401
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B2
pow. pod grzejnikami rurowymi po ?(11*4*2,7)*0,2
zdemontowaniu S | 23,760
RAZEM:: 136,360/ m2 136,36
89 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - wneki grzejnikowe, przebicia |
Wyliczenieiloscirobst:
136,36 136,360
RAZEM:: 136,360/ m2 136,36
90 |Kalkulacja Zabezpieczenie mieszkan i lokali (podtogi, meble, urzadzenia, wyposazenie mieszkan i lokali) folig podczas

wiasna wiercenia otworéw w stropach i scianach
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RAZEM 14,000|lokali 14,00
91 |Kalkulacja Sprzatanie po robotach budowlanych
wiasna

lokali

14,00




