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5]
STRONA POLUDNIOWA OD POLDWORZA 777
7?7
46 ¥NR 401/701/2°
Odbicie tynkéw zewnetrzuych; na Bcianach, z zaprawy cementowo-waplenne] -
prezyieto 40% powierzchni : : o S
C ' 044,57%0,4 ‘ = 97,828
. T 97,828 ~97,828 m2
47 KNR 401/72571 (1} - :
Uzupeinienie tynk6w zewngirznych zwykiych kategorii II (Sciany, loggie,
balkony}, podioze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo~ i piancbeton; do 1-m2 (w
1 miejscu} 97,828 m2
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Podstawa nakkadu opis pozvc31, wyliczenie ilosci robst . Ilo8é Krot.| Jedn. '
"[48 XKWR 401753578 :
Rozebranie obrébek blacharskich: parapety z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
y parapety 1,3%158%0,2+40,9%6%0, 241, 6%3%
) 0,20 = 5,94
5,94 ~5,5940 M2
. 49 KNR 401/535/6 T .
: Rozebranie rur spustowych z, blachy nie nadajgee] sig do uzytku
rura spustowa . : 20,0%2 .= ‘ 40,0
- ' . 40,0 40,000 m
ED KNR 23/2611/1 i
Przygotowanie podioza pod docleplenie metoda lekks - wokra, oczyszozenie
: mechaniczne i zmycie
: oiany . ©17,3%15,3+42,2%15,3+2,45%15, 3+
: ' ’ 3,6%15,0-1,2%2,1*12-1,0%1,8%
3-0,9*3,0*6—1,5*1,8*2—1,05*
,B5-1,4%32 85 = 326,8725
nadbudowa . ] 20 1*3,0 .
. +6, 0*2 0-3,0%2,5%2-1,2% N
. o X 0,6*%4-1,4%0,8%7 L = " 52,18
balkony od spodu ' . 5{0*1,2*5+7*2*2 T e £4,0
szpalety : .. o {2,1%241,2)%0,15%12+ (3%24 ' ’ o
0,9)%0,15%64 (1, 8%241,0)*0,15+
+{1,65%2+1,05) ¥0,15+(1,8%2+
1,5)*%0,15%2+(2,85+2+1,4) %
0,154 (0,5%2+1,5) 0,15+ (0, B*2+
1,15)*0,15 = 19,882725
S K i . 462,935225 ' -462,935 . m2
51 KNRE 202/825/1 (1) ) ’ ..
Ostony okien folig polistylenowa 86,14 . . |m2’
E2 KNR 23/2612/9 B
Ocieplenie Scian budymkéw piytami styropianowymi system , zamocowanie. listwy
cokokowe]
listwa cckolowa (17,3+42,2+2,45+43,6)-1,4 C = 24,15
24,15 -24,159 mb
53 KNR 23/2614/2 (1)
- Ogieplenie 3cian budynkdw plytaml styropiznowymi = zastosowanlem system1,
: ‘Styropian Platinum Plus o wspSiczyaniku 0,031 grubodei 10om. Tynk sylikonowo
; - sylikatowy baranek
; (326,B7+52,18)-20,0 = 285,05
! K 285,05 ~285, 050 m2
| 54 ENR 23/2614/2 (1 '
P ‘Ocieplenie Bcian budynkdw piytami z pianki fenolowej o wspolczynnlku 0,021
grubosai 5 cm. Tymk sylikenowo - sylikatowy baranek . .
éciany w obrebie balkon&w 5,0%3%5 Cw g0, 0| - :
50,0 ~90, 000} m2
55 KNRW 401/701/2 ' .
Odbicie tynkédw ze szpaletow oklennych 1 drzwiowych | : ' 21,74 . - |m2

56 KNR 23/2614/8 ()

Oc¢ieplenie &cian budynkow plytam; styroplanowyml grubogci 2-3 cm- ocdcieza

- szerokodcd do 30-cm. Tynk sylikonowo - sylikatowy baranek

. oBriera (2,1%2+1,2)%0,28%12+(2,0%2+

i 0,9)%0,28%6+{1,8*%2+1,0)*0,28%

34 (1,B*2+1,5)%0,28%2+(0,9%2+

1,5)*0, 28+(2 85%241,4) %0, 28+

(l E5%2+1,05}%0,28+(2,5%2+

3,00%0,28%2+(1,2%240,6}%0,28%

4+(O,8*2+1,4)*D,28*2 ) = 50,106
) | 50,108 ~50,106 m2

57 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie balkondw od spodu plytami styropianowymi o wspdleozymnilku 0 040 -

grubofci 5 cm. Tynk sylikonowo - sylikatowy baranek 64 mw2
S8 KNR 33/21/1
Ochreona narofnikéw wypukiych,
szpalety . (2,1%2+41,2) %12+ (3,0%2+0,5) *6+
(1,8+%2+41,5)*2+(0,9%241,5) +
(2,85%241,4)+(1,8%2+1,0} %3+
(0,6%2+0,9) %6+ (1,65%2+1,0) +
(2,5%2423,0) *2+4 (1,2%2+0,6) *4+
(0,B*2+1,4)*2415,3%2 = . 222,1
] 222,1] ~222,100 b
: 59 KNR 202/506/2 (1)
? Réine obrébki z hlachy powlekaned przy szerckodci w rozwiniecin pmnad 25 cm
parapety ©1,3%0,35%1641,6%0,35%340,0%
G, 35*2+0 7*0,35%5+1,5%0,35%2+
0,7%0,35%4 = 13,08 _
13,09 -13,090 m2
60 KNR 202/510/4 -
40| m

! Rury spustowe z blachy pcwlekane3 okrggie o Srednicy 1S-cm
i €1 KNR 23/933/2

Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego na cokole
24,15 = 24,15

24,15 -24,150 m2
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62 KalkulaCJa indywidualna - Rysztowania do TODBE elewacyjnych wraz z osiong
silatkows.
rusztowanie 17,3%19,5+2,2%15,342,45%*
15,3+3,6%14 = 458,855
458,893 ~458,885 - m2
63 ¥R 401/1212/2 (1) ]
" Malowanie farba akrylowz do metalu zadaszenia drzwi wejfciowych, 2-krotne : © 1,6 " |m2
" {64 KR 401/108/9 ° \ o

Wywoz gruzZu Spryrmowansdgo samochodami skrzyniowymi do 1-km } ) 3,5 © m3
€5 EKNE 401/108/10 ' .

Wywdz gruzu. spryzmowanego samochodami, skrzynlowyml E kazdy nastepny 1-km ) © °3,5[-9,00im3
REMONT BALKONOW ] : Jzee
66 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowe] } ah

balkony ‘ ' 5,0%1,2%5 = 36,0

] 36,0 - -36, 000 ma -
67 KWNR 401/535/8 ) s . . . ) ’ ’
Rozebranie obrébek blacharskich: cbrébka piyty balkenu z blachy nie'-
. nadajacej. sie do uzytkn

. : (5,0+1,2+1,2)%0,25%5 . o= .o11,1 ]

T 11,1- - - -13,100 | w2
6B KNR 202/50671 (1) i

Rowne obrdbki z blachy'powlekanej pIry SzeerOSCl w rozwinieciu do 25-cm . L., .oo11,1) . qm2

65 FNR 202/1102/1 o ‘
. Warstwy wyrdwnawcze pod,posadzkl Z zaprawy cementowej grubofci 20-mm,
zatarte na ostro . . 36,0 m2

.%NR 202/110/3
sAarstwy wyrdwhnaweze pod posadzkl, dodatek Iub potrqcenle za zmlaneg grub0501 L
o 10-mm : . o ] . 36,0] 3,000m2

71 KWR 202/1106/7
-Posadzkil cementowe wraz z CDlelkaml, godatek za zbrojenie pcsadzkl 51atka

stalowa . - - 38,0 m2
72 Kalkulacia 1ndyw1dualna ~ Wykonanie lZDlale PrZEClWWOdDEj Aguafln 2K
Schomburg : 36,0 m2
} 73 Kalkulacja indywidualna - Wkle]enle tadmy uszczelnlajace3 na styku z murem .
| Schomhurg
1 4,4%6 : = 26,4
) 26,44 - -26,400 mb

174 KNR 12/1128/8
Posadzki piytkowe z kamieni sztuczonych ukladanych na klej, piyvtki 30x30-cm,
metoda zwykia 36,0 ™a ;
75 ENR 127111571 , : _ i
: Cokoliki piytkowe z kamieni sztucrznych ma.klej - bez przycinania piytek, : '
i plytkl 10x10-cm, przygotowanie podioZa . .i 25,4 m
i 76 KNR 401/1212/6
? Malowanie farba akrylowa do metalu balustrady z pretdw prostych, dwukrotne
balustrady (5,0+1,2+1,2)%1,1%¢ = © T 48,84|
48,84 ~48, 840 m2

77 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu sSpryzmowanego samochodaml Ekrzynlowyml do 1-km
36,0%0,058 =

==
o|m

-1,800] . w3

] NR 401/108/10
Nywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyn;cwyml na kazdy nastepny l-km . . - 1,8] 5,00|m3 .




