OPISOWY ZAKRES ROBOT — MALOWANIE DWOCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU UL. Zofii
Chrzanowskiej 2 W RZESZOWIE.
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10.
11.

12.

13.
14.

Skucie odpadajgcych i odparzonych tynkéw, gruntowanie, wykonanie nowych

Uzupetnienie ubytkow tynkow, likwidacja pekniec¢ tynkéw z wklejeniem tasmy

Miejscowe uzupetnienie lamperii (dorobienie w miejscach brakujgcych)

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scian i sufitéw z demontazem drobnych elementéw
Dwukrotne szpachlowanie scian ponad lamperig

Dwukrotne szpachlowanie lamperii

Jednokrotne zagruntowanie preparatem gtebokopenetrujgcym Scian i sufitow

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitow i scian ponad lamperig oraz spodéw biegéw
schodowych

Dwukrotne malowanie farbg olejng lamperii (bez cokolikow)

Uszczelnienie akrylem i zaprawg stykow oscieznic ze scianami

Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych tj. balustrad
schodowych, rur, listew, drobnych elementéw, grzejnikow

Oczyszczenie i malowanie (lakierowanie) pochwytu balustrady schodowej lub wymiana
pochwytéw na nowe

Montaz naroznikéw na parterze klatki (obok wejscia do piwnicy)

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem klatek schodowych, opraw o$wietleniowych,
przyciskow dzwonkowych, okien i drzwi na klatkach schodowych, licznikéw gazu.

OPCJONALNIE:

1.

Wymiana drzwi do piwnic wraz z oscieznicg na drzwi techniczne

UWAGI DODATKOWE:

1.

o

W czasie malowania przed szpachlowaniem nalezy odkrecic¢ przyciski swiatta i dzwonkéw

oraz je zabhezpieczy¢
Zdemontowac dekle puszek elektrycznych - taczeniowych, a nastepnie po malowaniu

ponownie zamontowac
Wykonawca codziennie na biezaco bedzie utrzymywat czystos¢ w miejscu prowadzonych

robdt (zamiatanie, odkurzanie, zmywanie)

Wykonawca zgtasza do odbioru roboty ulegajgce zakryciu.
Kolor malowania emulsyjnego i olejnego zostanie uzgodniony ze Wspdlnotg Mieszkaniowg

Zadany okres gwarancji 5 lat

Inspektor ds/.i:ﬁ i¢ziiych
Kinga :sgﬁr



