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I. OPIS TECHNICZNY
Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewaciji.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany docieplenie $cian
zewnetrznych z kolorystyka elewacji, remont loggi oraz prace towarzyszace.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Ogledziny na zewnatrz budynku

Uzgodnienia robocze

Pomiary pomocnicze

Dokumentacja fotograficzna

Instrukcja ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS”
Obowigzujgce normy i przepisy tematyczne, dostepna literatura

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Jest to budynek mieszkalny czteroklatkowy, wolnostojacy w catosci pod-
piwniczony. Elewacja gtadka bez zdobien za wyjatkiem obramieA w ciggach
klatkowych od frontu. Wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym z nakra-

piankg cementowg. Cokot na budynku lastrikowy lekko wysuniety.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt docieplenia $cian wraz z kolorystykg oraz
remont loggii.

5. DOCIEPLENIE BUDYNKU

Podstawowe parametry techniczne:

o wysokos¢ do gzymsu - 13.30 m

o pow. zabudowy - ~ 817 m?

o kubatura - ~ 11691 m?

Dociepleniu podlegaja sciany zewnetrzne wraz z suszarniami. Na
loggiach tylne sciany dociepla¢ ptytami Koolthem K5 (A =0,02) w celu
uzyskania wiekszej przestrzeni w obrebie loggii. W narozach w miej-
scach kolizji docieplenia z oknami ptyty styropianowe nalezy ,,zesko-
sowac”. Sciany pomiedzy loggiami oraz $ciany murowane barierek nie
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dociepla¢ - powierzchnie wykonczy¢ jedynie tynkiem cienkowarstwo-
wym w kolorystyce jak na rysunkach.

Parametry docieplenia na podstawie wykonanego audytu remontowego doty-

czace docieplenia:

e Sciany zewnetrzne (wraz ze $cianami suszarni): ptytami styropianowymi gr. 12 cm
EPS70-031 o wspdtczynniku A =0,031 W/mK.

e Sciany tylne loggii sztywna pianka rezolowg Koolthrm K-5 gr. 8 cm o wspotczynniku
A =0,021 W/mK.

e 0sciezy okiennych i drzwiowych styropianem jw. gr. 2-4 cm EPS70-031 o wspodtczynni-
ku A =0,031 W/mK.

Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia Scian:

Przyjeto technologie firmy Weber.

A- niezbedna dokumentacja dostarczona przed rozpoczeciem prac docie-
pleniowych :

1. Aprobata Techniczna zastosowanego systemu

2. Aprobata Techniczna na taczniki mechaniczne

3. Aprobata Techniczna na siatke zbrojacg, jesli wymogi dla siatki nie sg ujete w aproba-
cie na ETICS

4. Certyfikat/zaswiadczenie o przeszkoleniu pracownikéw firmy wykonawczej w zakresie
stosowania systemow ETICS

5. Oswiadczenie kierownika robdt, ze zapoznat sie z tresScig aprobaty technicznej, Instruk-
cjami ITB 447/2009 oraz 418/2007 oraz ,Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru
robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania
Scian”.

6. OSwiadczenie kierownika robodt, ze kazdy stosowany podczas prac produkt jest objety
aprobatg techniczng stosowanego zestawu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego narzuconego przez in-
strukcji ITB, wybranego producenta systemu docieplenia itp.

Metody oceny podioza pod wykonywane docieplenie:

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspo-

inowych systemow ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

= préba odpornosci na scieranie

= préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie



proba zwilzania

test rownosci i gltadkosci

przyczepnos¢ kleju do podioza - sprawdza sie, wykonujac testy metodg pull-off
lub mechaniczne (zrywanie kostek styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004). Po-
wyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyni-
ki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Czynnosci przygotowawcze:

kurz i pyt — oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem ( max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki, zaprawy ze spoin — sku¢ i oczysci¢ nieréwnosci, defekty i

ubytki skué, ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg lub wyréwnawczg zgodng z
wymaganymi dla uzytych zapraw i materiatéw podktadowych (i zachowujgc wymagane
okresy karencji

wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowa-
nym roztworem

luzne i nienosne elementy elewaciji — wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materia-

tem murarskim lub zaprawg do betondw z wymaganymi (jesli tak jest) dla uzytych za-
praw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji
brud, sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergen-

téw lub specjalnych Srodkéw czyszczacych, w uzasadnionych przypadkach usungé me-
chanicznie (np. twarda szczotka), sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. W
przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci powtorzy¢

zanieczyszczenia organiczne — algi, mchy, porosty : usung¢ mechanicznie wieksze za-

nieczyszczenia, zmy¢ wodg pod ci$nieniem, rozwazy¢ potraktowanie Srodkiem biobdj-
czym

Docieplenie scian zewnetrznych
Przed przystgpieniem do prac nalezy ocenic¢ stan powierzchni elewacji jak podano wyzej.

Dokfadnie oczysci¢ powierzchnie poprzez zmycie zimna lub cieptg wodg (max. 60 °C) pod

ci$nieniem max 60 bar (przestrzegac przepiséw dot. odprowadzenia wody myjacej).

Po doktadnym umyciu i wyschnieciu catej elewacji przeprowadzi¢ drobiazgowg analize

obecnego stanu powierzchni.

UWAGA: Sciany pomiedzy sasiadujacymi loggiami nie Docieplaé — wykonczy¢ tynkiem

cienkowarstwowym jak $ciany docieplane.



PEKNIECIA I RYSY

W przypadku gdy istniejgce na elewacji rysy-pekniecia przenoszg sie na mury
nalezy je zabezpieczy¢ w sposdb podany ponize;j.

Istniejgce pekniecia na elewacji zabezpieczy¢ przed wykonaniem docieplenia w
technologii wklejania wysoko wytrzymatych pretow o ksztatcie Srubowym wyko-
nanych ze stali nierdzewnej @8 mm w otworach lub bruzdach z zastosowaniem
specjalnej zaprawy tixotropowej na bazie cementu.

Prety umieszcza¢ w bruzdach wycietych w cegle o gtebokosci ok. 35-40 mm (bez
grubosci tynku) i szerokosci ok. 12 mm przy zatozeniu zastosowania pretéw o Srednicy 8
mm. Wszystkie pekniecia nalezy przeszparowal (w cegle) i dokfadnie oczysci¢. Przed
podaniem zaprawy szczeliny oraz bruzdy lekko zwilzy¢ woda.

Minimalna dtugos¢ preta powinna wynosi¢ 50 cm po obu stronach pekniecia czyli
100 cm. Jezeli zabezpieczamy kilka peknie¢ jednym pretem to dtugos¢ preta powinna wy-
nosi¢ 100 cm plus odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi peknieciami.

Pekniecia wystepujace blisko okien oraz naroznikéw gdzie odlegtos¢ do krawedzi
jest mniejsza niz 50 cm nalezy taki pret zakotwi¢ prostopadle przed otworem lub narozni-
kiem na gteboko$¢ grubosci Sciany minus 10-15 cm.

Zaprawe aplikujemy w dwdch turach przed zatozeniem pretdw nastepnie zaktada-
my (zatapiamy) prety i aplikujemy pozostalg zaprawe. Pekniecia wieksze wypetniamy
rowniez zaprawg, a waskie uszczelniaczem poliuretanowym. Prety mozna unieruchomié
do czasu stezenia zaprawy klinami ktére pdzniej wyciggamy.

Wszystkie rury spustowe podfgczy¢ do kanalizacji na prosto.

Po wykluczeniu w/w przypadkoéw uszkodzen oraz naprawie mozna przystapi¢ do docie-
plenia. Plyty nalezy klei¢ metodg obwodowo-punktowg z zachowaniem min. 40 % efek-
tywnej powierzchni przylegania kleju.

Do mocowania zaleca sie zastosowanie tgcznikdw mechanicznych 10 mm z trzpieniem
stalowym wkrecanym, zabezpieczonych antykorozyjnie, $rednicy talerzyka min. 60 mm.
Tlo¢ facznikdw min. 4-5 szt. /1 m? do wys. 8 m i 6-8 szt. powyzej tej wysokosci. tacznik
musi przechodzi¢ przez wszystkie warstwy najlepiej w miejscach wystepowania kleju na
odpowiednig gteboko$¢ min. 6 cm. Po wywierceniu otwory nalezy oczysci¢ z wytworzone-
go urobku. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o ok. 1 cm. Kotki uktadac¢ dopiero po
stwardnieniu kleju (24-48 h) ktadzionego metodg punktowo-pasmowg. W celu ogranicze-
nia strat ciepta poprzez mostki zastosowac zatyczki termoizolacyjne.
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Obszarem narazonym na szczegdlne oddziatywanie wiatru sg naroza budynku. De-
finiuje sie tzw. strefe brzegowa, ktéra wynosi w tym przypadku ok. 1.5 m. Minimalny roz-
staw osiowy miedzy kotkami to ok. 12 cm, a min. odlegtos¢ od krawedzi 15 cm. W pierw-
szej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Zaleca sie w obrebie
naroznikdw kotkowanie w kazdym przypadku. Kotkowac co 25 cm w linii pionowej i max
40 cm od naroznika konstrukcyjnego budynku.

Podczas osadzania/montazu tacznikdw mocujgcych materiat izolacji termicznej do
podtoza, trzpien rozporowy tgcznikdw powinien by¢ zlicowany z wierzchnig (zewnetrzna)
powierzchnig talerzyka dociskowego. Zastosowanie facznikdw do mechanicznego moco-
wania termoizolacji na ocieplanych $cianach budynkdw nie moze powodowac miejscowe-
go zwichrowania talerzykéw dociskowych fgcznikdéw oraz wichrowania sie lub podnoszenia
mocowanych piyt styropianowych. Przed osadzaniem tacznikéw w podtozu wykonane
otwory nalezy oczysci¢ z urobku przez ich przedmuchanie sprezonym powietrzem. Niedo-
puszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji jak réwniez niedopuszczalne jest
pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tgcznikdbw mechanicznych, poniewaz klejenie
zapobiega przesuwaniu sie ptyt izolacyjnych wzgledem podtoza

Do klejenia styropianu do podtoza oraz zatapiania siatki zastosowaé zaprawe kle-
jowg Weber Uni S.

Jako wykonczenia zewnetrznego zastosowaé tynk cienkowarstwowy silikono-
wy barwiony w masie Weber TD341. Gradacja tynku: baranek 1.5 mm.

Przemieszang mase tynkarskg nakfada¢ na uprzednio zagruntowane podioze pre-
paratem gruntujgcym Weber.prim compact przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.
Nalezy naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku doktadnie Sciggac pacg do uzyskania war-
stwy o grubosci odpowiadajacej granulacji tynku. Natozong mase zaciera¢ niezwtocznie po
natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pace do zacierania nalezy co
pewien czas oczysci¢ szpachelkg z przywierajgcej zywicy. Resztek zywicy nie wrzucaé do
wiadra z tynkiem. Nie nalezy zaciera¢ mokrym narzedziem.

W przypadku uktadania tynkéw metoda natrysku mechanicznego tynk nalezy uktadaé w
2-3 warstwach stosujac technike krzyzowg (pierwsza warstwa uktadana jest pasami po-
ziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku natozonego metodg natrysku nie zaciera sie.

Siatka zbrojgca z witdkna szklanego nie moze by¢ magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych, a zwtaszcza storica, ktdére powodu-
je rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacje w czasie przyklejania
siatki na $cianie. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i
siatek z tworzyw sztucznych.
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Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocga tgcznikdw,
muszg by¢ one mocowane pod warstwg zbrojona.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci okoto 10 cm,
przy uzyciu zaprawy klejgcej. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na narozni-
kach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢, co najmniej 10
cm. Na naroznikach otwordw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe
kawalki siatki (ok. 20 x 30 cm).

W czesci cokotowej zaleca sie stosowanie dwoch warstw siatki zbrojgcej lub tzw.
siatke pancerna.

Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest wazne ze wzgledéw konstrukcyjnych.

Trwato$¢ systemu dociepleniowego zalezy od jakosci i doktadnosci wykonania
wszystkich warstw docieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i zale-
cen instrukcji technicznych do uzytych materiatdw i instrukcji ITB. W warunkach niskiej
temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
dtuzsze. Wyprawy tynkarskie nie wykonywac¢ w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-
wilgotnosciowej, poniewaz wysychajg z nierdwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a
czesto takze z biatymi wykwitami (nalotami).

Kazdego rodzaju przejécia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi
Z nimi elementami budowlanymi, jak np. parapety itd., muszg by¢ wykonane w sposéb
gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy sto-
sowac m.in. roznego rodzaju taSmy uszczelniajgce typu rozpreznego oraz elastyczne masy
uszczelniajgce. Cokoty wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Gorng czes$¢ osciezy-szpalet okiennych i drzwiowych formowac ze spadkiem od
otworu w celu niedopuszczenia do sptywania wody ze Sciany w strone otworu okiennego
lub drzwiowego.

Do niedopuszczalnych czynnosci przy wykonywaniu docieplenia nalezg:
Wiekszos¢ uszkodzen w systemach ociepleniowych Scian wynika z btedéw wykonawczych.
Niezaleznie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi
btedami sg:

e stosowanie w robotach dociepleniowych materiatow, ktére nie byty dopuszczone do
powszechnego stosowania,

e niekompetencja ekip wykonawczych,

e stabe przygotowanie stuzb nadzoru budowlanego,

e pomijanie oczyszczania Scian, a nastepnie zmywanie ich woda,

e pocienianie warstwy klejgcej,
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mocowanie elementdw wyposazenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w
warstwie izolacji cieplnej,
samowolne ,udoskonalanie” receptury,
lekcewazenie koniecznosci wyrdéwnujgcego szlifowania powierzchni ptyt styropiano-
wych,
dobdr nieodpowiednich tgcznikdw do mocowania ukfadu dociepleniowego,
pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczegdinych ptyt,
niedostateczne zatapianie siatki zbrojgcej w zaprawie klejgcej,
wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zaktadem,
stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojgcej w strefie cokotowej
nieocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych,
nieusuniecie materiatach mogacych przyczynic sie do destrukcji styropianu
nieprzestrzeganie warunkéw temperaturowych, w jakich nalezy wykonywaé prace
zwigzane z ociepleniem,
wykonywanie robot podczas opaddw atmosferycznych,
nieumiejetne osadzanie rur spustowych,
brak wzmocnienia warstwy zbrojgcej w narozach oscieznic,
pozostawianie niezakonczonych robdt na okres zimy,
pozostawianie szczelin miedzy ptytami materialu termoizolacyjnego lub wypetnianie
stykow zaprawa klejaca
brak narozy wzmacniajgcych oraz listwy startowej przy cokotach,
pozostawianie kitow plastycznych w spoinach miedzy ptytami w bezposrednim kontak-
Ccie ze styropianem.

Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najstabszym elementem ukfadu, dociepleniowe-

go, narazona jest, bowiem na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, czynnikéw erozyj-

nych, kwasnych opaddw oraz réznych przypadkowych sit uderzeniowych, szczegdinie wy-

stepujacych w dolnych czesciach budynku.

Nalezy przewidziec odbiory posrednie robot i odbidr koncowy tzn.:

roboty przygotowawcze starej powtoki Sciany opisane wyzej,
zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
wypetnienie szczelin miedzy ptytami styropianowymi
wykonanie warstwy zbrojonej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
wykonanie obrébek blacharskich.
Poszczegodlne fazy robdt zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika bu-

dowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeni catosci ro-
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bot ociepleniowych, tacznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokonac¢ koncowego odbioru

robdt i sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Przy odbiorze koncowym ocenia sie nastepujqce elementy ocieplenia:

e réwnos¢ powierzchni, wedtug wymagan normowych, jak dla I kategorii tynkow ze-
wnetrznych,

e jednolitos¢ faktury,

e jednolitos¢ koloru,

e prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow docieplenia i ich zgodno$¢ z doku-
mentacja

e prawidtowo$¢ potgczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofatdowan, zagte-
bien, ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi 1 wypraw. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robdt zobowigzany jest
do ich usuniecia.

Wszystkie szyldy i banery reklamowe nie mogg by¢ umieszczane w sposéb przy-
padkowy. Umieszczanie ich uzgadnia¢ w administracji MZBM oraz Wspolnotg Mieszkanio-
wag Budynku.

Kolorystyke elewacji wykona¢ wg zamieszczonego rysunku oraz ponizszego opisu.
Proponowana kolorystyka elewacji (przygotowano dwie wersje kolorystyczne) na
podstawie szablonu kolorow NCS oraz na podstawie katalogu firmy Weber - struktury tyn-
kéw mozaikowych, Weber.pas.mosaic: Rozsagdnym rozwigzaniem bytoby wykonanie préb
kolorystycznych na elewacji w celu wyboru zestawu kolorystycznego.

wersja kolorystyczna nr 1
e tto elewacji w kolorze - NCS — S 2005-Y80R
e wystajgce fragmenty klatki schodowej, gzymsy, $ciany szczytowe, ptyty murowane

loggii, Sciany suszarni w kolorze — NCS - S 5005-R20B
e cokot tynk mozaikowy Weber.pas mosaic w kolorze — OP12
e barierki, obrébki blacharskie w kolorze RAL 7024

wersja kolorystyczna nr 2
o tlo elewacji w kolorze - NCS — S 2005-G80Y
e wystajgce fragmenty klatki schodowej, gzymsy, Sciany szczytowe, ptyty murowane
loggii, Sciany suszarni w kolorze — NCS - S 4005-G80Y
e cokot tynk mozaikowy TD352 w kolorze — 1040 NOO1
e barierki, obrébki blacharskie w kolorze RAL 7026
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6. DASZKI NAD WEJSCIAMI DO KLATEK

Z istniejacych daszkow nad klatkami schodowymi zdemontowac przekrycia,
elementy stalowe oczysci¢ i po dociepleniu zamontowad elementy dasz-
ka malowaé w kolorze RAL 7026 lub 7024.

7. REMONT LOGGII

Stan loggii w przedmiotowym budynku jest bardzo zrdéznicowany. Ze
wzgledy na projektowane docieplenie nalezy podda¢ remontowi istniejace pty-
ty oraz barierki ktére w wielu przypadkach sg przerdzewiate i pokrzywione,
jednoczesnie nalezy je podwyzszy¢ do przepisowej wysokosci 110 cm.

Wskazane jest tez wykonanie zabezpieczenia przed przesaczaniem wody
przez ptyty loggii, a wiec wykonanie skutecznej izolacji poziomej. W tym celu
nalezy usuna¢ wierzchnie warstwy wykonczenia do poziomu ptyty. W przypad-
ku uszkodzen ptyty nosnej zastosowal zaprawy systemowe do reperacji ele-
mentéw nos$nych zelbetowych.

Po oczyszczeniu ptyt i niezbednych naprawach wykonaé¢ nowe dylatowane
wylewki.

W tym celu na ptyte w pierwszej kolejnosci nanosimy warstwe sczepng z
zaprawy Weber.rep751, nastepnie wykonujemy witasciwy jastrych spadkowy
(wylewka) z zaprawy weber.floor RAPID o gr. 3.5-5 cm. Jastrych mozna
zbroi¢ siatkg o oczkach 10x10 cm i @ 4.5 mm.

Po wyschnieciu jastrychu wykonujemy zaprawe uszczelniajqcq (izolacja po-
zioma) weber.tec.824 |ub Weber.tec Superflex D2. Przed wykonaniem izo-
lacji nalezy zamontowac obrdbke blacharska. Zaprawe uszczelniajgca nanosi-
my na catosé¢ z wywinieciem jej na sciany i wykonang obrébke. W naroza ptyty
ze Scianami oraz w miejscu montazu obrobki zakladamy dodatkowo tasme
uszczelniajagcg Weber.828 DB 75.

Po czasie podanym przez producenta mozna uktadac ptytki gresowe, ktére
uktada¢ na zaprawie klejowej weber ZP414 |lub weber ZP 418 natomiast do
fugowania zastosowac zaprawe weber.fug 877 lub weber.colcor perfect.

Do uszczelnienia narozu i dylatacji uzywac sznura dylatacyjnego oraz masy
uszczelniajgcej webe.fug 881 lub weber.tec PU K25

Ze wzgledu na stopien zniszczenia istniejgcych barierek loggii w postaci ko-
rozji oraz deformacji proponuje sie wykonanie nowych o wysokosci zgodnej z
warunkami technicznymi. Wymianie powinny podlega¢ réwniez barierki port-
fenetr od strony tylnej oraz nad klatkami schodowymi.
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Nowe barierki wykonac z pretow petnych @ 12 mm oraz poreczy z rur @ 30
mm o Sciankach gr. 3.2 mm. Odlegtosci (przerwy) pomiedzy pretami w pozio-
mie i pionie nie mogq przekracza¢ 12 cm. Wysokos$¢ balustrady od ostatniej
warstwy loggii powinna wynosi¢ 110 cm.

Z czesci murowanej balustrad usunac¢ lastrikowe czapy i podmurowac do
zgdanej wysokosci. Jako przykrycie zastosowac ptyty kamienne ,Komancza.
Wymiary ptyt nalezy dobiera¢ indywidualnie ze wzgledu na rdéznice wymiaro-
we. Grubos¢ ptyt 2 cm, natomiast szerokos¢ ok. 26 cm. Montowac z lekkim
spadkiem na zewnatrz. Od strony spodniej ptyty powinny posiadaé¢ na catej
dtugosci ,rowek” - kapinos zabezpieczajacy przed sptywaniem wody.

Spodnie czesci ptyt poddac takze remontowi poprzez zbicie skorodowanych
tynkow nastepnie uzupetnienie. Na spodnie czesci oraz czota ptyt loggii nakleié
styropian grubosci ok. 2 cm.

Obrdébke blacharska loggi przeciaggnac¢ na catg dtugosé ptyty wcinajac ja w
miejscu murowanej balustrady, na pozostatej dtugosci mocowac¢ dyblami do
ptyty.

Barierki mocowac za pomocg kotew wykonanych z ptaskownika gr. 5 mm i
szerokosci 10 cm. Dtugos¢ hakow kotwigcych @ 10 mm ok. 15 cm (zakotwie-
nie)

8. REMONT ZEJSCIA DO PIWNICY

Istniejgce zejscie do piwnicy nalezy wyremontowac zbijajac betonowe
podtoze tak aby nie uszkodzi¢ izolacji $cian budynku.

Usuna¢ grunt luzny i zanieczyszczony. Doktadnie wyprofilowac zejscie na
gruncie na koniec dokfadnie zagesci¢, nastepnie wykonac¢ warstwe rozsaczaja-
cq z piasku gr. 10 cm dokfadnie zageszczajgc mechanicznie, na warstwie roz-
sgczajacej wytozy¢ geowtdknine, na geowtdknine wykonac¢ warstwe podbudo-
wy gr. ok. 20-25 cm przy uzyciu piasku zmieszanego ze zwirem (frakcjie 30-
60 mm), warstwe tg zageszcza¢ mechanicznie bardzo dokfadnie. Na tak wyko-
nang podbudowe utozy¢ podsypke piaskowg bez dodatku cementu réwniez do-
ktadnie zageszczajac gr. 3-5 cm po zageszczeniu. Nastepnie utozy¢ kostke wg
sztuki budowlanej.

Przed wykonaniem zejscia sprawdzi¢ odptyw z kratki Sciekowej i w razie
niedroznosci usung¢ przyczyne.

Sciane zejécia wyremontowaé jak elewacje wykanczajac tynkiem deko-
racyjnym. Barierki malowac jak barierki loggi.
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9. OKNA

W piwnicach wymieni¢ okna i zabezpieczy¢ siatkami stalowymi od strony
zewnetrznej (23 szt.).

10. INNE ROBOTY BUDOWLANE

1.
2.

W oknach zastosowac parapety z blachy stalowej ocynkowanej malowane.
Na Scianach szczytowych wymieni¢ obrdébki blacharskie. Pod obrobke zasto-
sowac ptyty OSB-4 gr. 2 cm ktdérg dyblowac¢ do $ciany murowanej nastep-
nie, 1x papa oraz planowana obrdébka blacharska

. Ze wzgledu na wysuniety cokdét zastosowacé obrébke blacharskg o kacie na-

chylenia ok. 45° jak pokazano na rysunku szczegétowym

. Na elewacji zastosowac kolorystyke zaakceptowang przez Wspolnote Miesz-

kaniowg.

. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z instrukcjami

producenta oraz polskimi normami i instrukcjami.

. Po wykonaniu prac teren wokoét budynku nalezy uporzadkowac i doprowa-

dzi¢ do stanu jak przed remontem.

. W miare potrzeby kostke brukowg ptyt odbojowych przetozy¢

Zielen stykajacq sie z elewacjg nalezy przycia¢ — nie moze stykac sie z no-
wo wykonang elewacjq

. Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do przykanalikow na ,prosto”
10.

Przestrzegac Scisle wszystkich zasad BHP

Wykonat:
mgr inz. Krzysztof Materna
upr. K-228/02



Przedmiar robét

Docieplenie elewacji potudniowej budynku wraz z kolorystyka

Budowa: ul. Hetmanska 33
Obiekt lub rodzaj robét: Budynek mieszkalny
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa
Jednostka opracowujgca kosztorys: MZBM Sp. z o.0. Dziat Projektowy
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

- Nalezy stosowac¢ materialy posiadajace aktualne atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

- Przypadki zamiany poszczegdlnych skladnikéw wybranego systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta.

- Wykonawca prowadzacy roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego.

- Przedmiar robét nalezy rozpatrywac tacznie z projektem technicznym.

- Dopuszcza sie stosowanie innych systeméw pod warunkiem uzyskania zakladanych parametréw technicznych.

- Przy zamianie poda¢ nazwe wybranego systemu.

- Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie !

- Przedmiar i Dokumentacja projektowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

- Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej lub rysunkowej a nie pokazane w przedmiarze winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Docieplenie elewacji potudniowej budynku wraz z kolorystyka
1 Element RUSZTOWANIA
1 KNR 202/1610/3 |Rusztowania ramowe przys$cienne, wysokos$¢ do 20-m, naktady podstawowe (budowa rusztowania i
M ] rozebranie), zastosowac ramy dla przejsc dla pieszych z uwagi na klatkg schodowa |
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8508123 799,869
RAZEM:! 799,869 m2 799,87
2 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2021162501 |
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 9987 799,870
RAZEM:! 799,870|m2 799,87
3 Kalkulacja Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 20-m - czas pracy rusztowania
wiasna kpl. 1,00
4 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$é do 15-m, bednarka (naktady
M podstawowe) ]
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Te987 799,870
RAZEM:: 799,870|m2 799,87
5 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15-m, bednarka (materiaty w
G ] ilosciach na plac budowy) ]
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 9987 799,870
RAZEM:: 799,870|m2 799,87
6 KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,00
7 KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 8,00
2 Element REMONT ELEWACJI OGRODOWEJ (POLUDNIOWEJ) Z DOCIEPLENIEM
8 KNR 1901/832/4 | Zabezpieczenie stolarki folig
m2 262,43
9
m2 266,29
10 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
analogia cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynkow zewnetrznych $cian - przyjeto 15% powierzchni
Krotnos¢=015
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 650311,724044°0542 . 762627
-(1,42*2,02*8*4+(1,3*1,7+0,9*2,05)*35+2,2*1,7*5+0,8*2,3*5) | -261,614
(1,6972+0,2)'0,96*10°4 137,472
296,400
934,885/m2 934,89
11 |KNR 401/701/8 |Odbicie tynkdow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-:m2, z zaprawy
analogia cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynkéw zewnetrznych ptyty loggii od spodu - przyjeto 15%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POWIerZChNi ]
Wyliczenie iloscirobot:
Phtyloggii @2s3o4yols 25,350
RAZEM:! 25,350/m2 25,35




[2020]Hetmanska_33_kolor-dociepl-elew-

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

potudniowa.bem (lic. 0004D631)
strona nr: 3
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12 |KNR 401/702/4 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 15-cm - Analogia - odbicie
analogia  jtynkéwosciezy ]
Wyliczenie loscirobst:
Sciana podtuzna potudniowa [(1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(0,8+2, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 385 552,960
RAZEM:: 552,960/ m 552,96
13 |KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z zaprawy
analogia cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynkow gzymséw
m2 32,53
14
szt 4,00
15
m2 27,06
16
m 41,25
17 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne $cian budynku przy pomocy myijki ci$nieniowej, woda z dodatkiem detergentu
analogia | ]
Wyliczenielocirobst:
Sciana podtuzna potudniowa; okna; |
murki loggii; $ciany boczne loggii R, 3 739,560
RAZEM:: 3 855,034|m2 3 855,03
18 |KNR 401/722/3 |Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych, cementowych, $ciany, loggie, balkony, kategoria Ill -
analogia __|Analogia - wyréwnanie powierzchnicokotu
Wyliczenie iloscirobot:
Elewacja potudniowa 6505°05(1,0¢13) r 74,808
RAZEM:: 74,808 m2 74,81
19 |KNR 401/728/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Ill ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu) -cokot ]
Wyliczenieilocirobst:
Przyjeto szacunkowo 10 % powierzchni [01°7481 7,481
RAZEM:: 7,481/ m2 7,48
20 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
analogia Grunt, 1-krotne - Analogia - zaimpregnowanie podfoza preparatem wyréwnujgcym chtonno$¢ Weber.prim
eompact
Wyliczenielocirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 385503+7481 ... 3929840
RAZEM:! 3 929,840/ m2 3 929,84
21 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS70-031 gr. 14 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
(2) analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegtly - Analogia - tynk silikonowy
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja | - NCS S 2005-G80Y lub Wersja Il - NCS
S 2005-Y80R
‘ -140,160
RAZEM:: 827,078 m2 827,08
22 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS70-031 gr. 2 cm wraz z przygotowaniem podioza i
(2) analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegtly - Analogia - tynk silikonowy
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - Wersja | - NCS S 2005-G80Y lub Wersja Il - NCS S
.. J2005-Y8OR
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 169,000
RAZEM:! 169,000/ m2 169,00
23 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70-031 gr. 2 cm wraz z przygotowaniem podfoza i
(2) analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly - Analogia - tynk silikonowy
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja | - NCS S 4005-G80Y lub Wersja Il - NCS
o J8B005-R20B
lloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((181+02)1,05y241004 . 168840
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @2570180%) 19,500
RAZEM:! 188,340/m2 188,34
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24 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian tylnych loggii sztywng pianka rezolowg Koolthrm gr. 8 cm o wspétczynniku A =0,021
(2) analogia W/mK. wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany
z cegly - Analogia - tynk silikonowy barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja | -
NCS S 2005-G80Y lub Wersja Il - NCS S 2005-Y8OR |
$ciana z oknem loggii
oknawloggii  ((1,25"1,74+0,924510%4) -175,200
RAZEM:! 191,100/ m2 191,10
25 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS70-031 gr. 12 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
(2) analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly - Analogia - tynk mozaikowy
dekoracyjny WEBER TD352 w kolorze Wersja | - Weber.pas mosaic OP12 lub Wersja Il - Tynk mozaikowy
. |TD3"2-1040NOOT-cokst
Wyliczenielocirobst:
Cokél TAS1 74,810
RAZEM:! 74,810/m2 74,81
26 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 3 cm wraz z przygotowaniem podfoza i
(2) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oécieza szerokosci do 30-cm, z cegly - Analogia
- tynk tynk silikonowy, baranek 1,5 mm, - kolor Wersja | - NCS S 2005-G80Y lub Wersja Il - NCS S
2005-Y80R
Sciana podtuzna potudniowa :0,25%((1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 08+238%2)5) 138,240
RAZEM:! 138,240/m2 138,24
27 |KNR 23/2614/10 |Analogia - Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
‘ 116,500
RAZEM:: 669,460 mb 669,46
28 |KNR 23/2612/2 JWyr(’)wnanie podtoza pod parapety poprzez porzyklejenie 2 cm styropianu EPS70-031
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
Sciana podiuzna potudniowa (147°8°4+1,35'8'4+225'2°4)°027 ; 29,225
RAZEM:: 29,225/m2 29,23
29 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - blacha w kolorze
202/541/1 |grafitowo-szarym mat wersja | 7024, Ersja Il 7026 (Balexmetal) ]
Whyliczenie iloscirobot:
Sciana podiuzna poludniowa (147'8°4+1,35'8"4+2,25'2*4)'035 37,884
37,884/m2 37,88
30 |KNR 23/2612/6
analogia |
Wyliczenie iloscirobét:
77777777777777777777777777777 130,100
130,100/ m2 130,10
31 |KNR 23/2612/4 |Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych z trzpieniem stalowym w strefach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, naroznych budynku-co25cm ]
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 120804 288,720
RAZEM:: 288,720|szt 288,72
32 |KNR 33/23/4 Montaz tasmy uszczelniajgcej przy oknach
552,96
33 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz listwy PCW podparapetowej z siatkg
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
Sciana podiuzna potudniowa (1478°4+1,35°8*4+225°2%4) 108,240
RAZEM:! 108,240/m 108,24
34 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki w narozach otwordw, $ciany
analogia |
Whyliczenie iloscirobot:
okna ] (025'0,35)(m2)"4*(72)(szt, okieny 25,200
RAZEM:: 25,200/m2 25,20
35 |NNRNKB 202/5 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rury okragte, srednica 15-cm,
19/4 (2) analogia |blacha grubosci 0.55-mm - blacha w kolorze grafitowo-szarym mat wersja | 7024, Ersja Il 7026
(Balexmetal)
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Wyliczenie flo§cirobét:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 125 41,250
RAZEM:: 41,250|m 41,25
36 |NNRNKB 202/5 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny pétokragte, srednica
17/5 (2) analogia|18-cm, blacha grubosci 0.55-mm - blacha w kolorze grafitowo-szarym mat wersja | 7024, Ersja |l 7026
(Balexmetal) m 65,00
37 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -
M pas podrynnowy i nadrynnowy w kolorze grafitowo-szarym mat wersja | 7024, Ersja Il 7026 (Balexmetal) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8505°07+015) 55,293
RAZEM:: 55,293|m2 55,29
38 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej
' 32,000
32,000|szt 32,00
39 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1-m2, 2-krotne
S()analogia | ]
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 400 4,000
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
40 |Kalkulacja Montaz na gzymsach odstraszaczy ptakow STOP-PTAK kod 101
WABSN@ ]
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6503 65,030
RAZEM:! 65,030/ mb 65,03
41 |KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymido f-km |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (934,89'0,015+0,15°0,25'552,96+32,63)003 2019
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 05 0,500
RAZEM:! 2,519|m3 2,52
42 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnose=9,00
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 52 2,520
RAZEM:: 2,520|m3 2,52
3 |Element REMONT LOGGII
43 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.25°1,310+0,95'0,15'8+0,85°0,15°2)'4 174,580
RAZEM:: 174,580/ m2 174,58
44 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej |
Wyliczenie iloscirobot:
Przyjeto szacunkowo 80 % powierzchni ?0,8*174,58 |
balkonow A 139,664
RAZEM:! 139,664/ m2 139,66
45 |KNR 401/804/1 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gadko, do 0,25'm2 (w 1 miejseu) |
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21004 80,000
RAZEM:: 80,000 miejsce 80,00
46 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
Wyliczenie ilogcirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7458 174,580
RAZEM:: 174,580|m2 174,58
47 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podfoza, gruntowanie emulsjg, 1-krotne - preparat gruntujgcy Sopro HE 449
analogia
217,300
217,300|m2 217,30
48 |KNR 401/803/1 |Uzupelnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z
analogia zatarciem na ostro - Analogia - wykonanie warstwy spadkowej o grubosci 2-30 mm szpachlg Sopro AMT
468
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7458 174,580
RAZEM:: 174,580|m2 174,58
49 |KNRW Krawedzie balkonéw i loggii z blachy ocynkowanej powlekanej, obrébka loggii na catej szerokosci wneki
202/514/3 (2) |wraz z podcigciem murka w celu zamontowania obrobki
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40033025 . 33,000
RAZEM:! 33,000/m2 33,00
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50 |KNR BC 3/301/3 |Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy uszczelniajgcej na powierzchniach narazonych na
analogia dziatanie wody bezcisnieniowej, powierzchnia pozioma - Analogia - wklejenie na zaprawie szybkowigzacej
___________|cienkowarstwowej Sopro VF 419 maty uszczelniajacej SoproAEBplus |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 1730 217,300
RAZEM:! 217,300|m2 217,30
51 |KNR Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, wklejenie tasmy uszczelniajgcej - Analogia
BC 3/301/11 - tadma uszczelniajgca Sopro AEB 641 z naroznikami wewnetrznymi i zewnetrznymi na kleju Sopro Racofix
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
Tasma uszczelniajgca AEB 641 ((325°2+1,3'5)"10+0,15"2°8+0,15"2"2)"4 I 532,000
Naroznik uszczelniajgcy wewnetrzny { 7*10*4 = 280 szt } |
AEBG42 A N
Naroznik uszczelniajgcy zewnetrzny AEB 3,{ 3*10*4 = 120 szt }
643
RAZEM:: 532,000|m 532,00
52 |KNR Analogia - uszczelnienie styku ze stolarkg drzwiowa tasma uszczelniajgca samoklejaca Sopro FDB 524
BC 3/301/11
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (095°8+085°2)4 37,200
RAZEM:: 37,200|m 37,20
53 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana -
__________|Zaprawa kiejowa Sopro MG-Flex, elastyczna zaprawa fugowa SoproDF-10 |
Wyliczenielocirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7458 174,580
RAZEM:! 174,580|m2 174,58
54 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, metoda kombinowana - Zaprawa klejowa Sopro MG-Flex, elastyczna zaprawa fugowa Sopro DF-10 |
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((3:25+13)210+0,15°2°8+0,15"2"2)"4 376,000
RAZEM:! 376,000|m 376,00
55 |Kalkulacja Woypetnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym Sopro PER 567 o $rednicy 8 mm i elastyczng
wasna  Jfugg dylatacyjng Sopro Silikon ]
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.252+1,3°3)10+0,15°2°8+0,152°2)"4 428,000
RAZEM:: 428,000/m 428,00
56 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad balkonowych i portfenetr ]
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N
szt 72,00
57 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe - Analogia - demontaz ptyt lastrikowych
analogia |
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, trs026t004 18,200
RAZEM:! 18,200|m2 18,20
58 |KNR 401/306/6 |Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubos¢ 1 cegty
analogia |
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ajtoeertroa 9,520
RAZEM:: 9,520|m2 9,52
59 |KNR 1901/342/2 |Ustawienia i obsadzanie elementéw prefabrykowanych, podokienniki i ptyty nadgrzejnikowe, dtugosé do
analogia  |2,0-m - Analogia - osadzenie ptyty z naturalnego kamienia "Komancza” na murkach loggii |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10*4 40,000
RAZEM:: 40,000|szt 40,00
60 |KNNR 7/208/5 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50-kg - Analogia - wykonanie i
analogia | montaz balustrad balkonowych
Wyliczenie iloscirobot:
loggie - 40 szt barierek wg PW (1144+956)1000110%4 0,840
portfenetry 32 sztwgPW (Bos+895y1000°8%4 ? 0,480
RAZEM:! 1,320t 1,32
61 |KNRW 712/213/ |Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje kratowe - Analogia - malowanie
2 analogia  |grubopowlokowym Capalac Dickschichtlack B1 firmy Caparol kolor wersja | RAL 7024, wersja Il RAL 7026 |
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ASSA0A 68,200
RAZEM:: 68,200/ m2 68,20
62 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t t 1,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
63 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce
(1) za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdéd do 5-t
Krotnos¢=9,00 t 1,00
64 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km

m3 13,80

65 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 krﬁ
Krotno$é=9,00

RAZEM:: 13,800|m3 13,80
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Zestawienie stali dla jednego okna (strona tylna):
@12 - 12 szt. o dlug. 0.86 m=10.3 mb
@30 - 2 szt. odlug. 2.15m = 4.30 mb
1szt. odiug. 1.35m= 1.35mb

Zestawienie stali dla jednego okna (nad kl. schodowg):

110

0.86 m =6.88 mb
1.67 m=3.34mb
0.90 m =0.90 mb

parapet z naturalnego kamienia-"KOMANCZA"
wykonczanie polerowane (185x26x2 cm)-
podang dtug. usredniono. Od strony spodniej
z wycigtym kapinosem .

Kotwi¢ w $cianie na gtebokos¢ ok. 5 cm
Parapet z lekkim spadkiem na zewnatrz.

Wszystkie pionowe prety barierek wykonac z preta
stalowego petnego

@12 mm, barierke oraz elementy poziome z rury
@30 mm i gr. Scianek 3 mm. Przerwy miedzy
pretami w poziomi i pionie nie wigksze niz 12 cm.
Kotwy wykna¢ z ptaskownika szer.10 cm i gr. 5 mm

@30 -
@12 -10.3 m x 0.88 kG/mb = 9.10 kG
o 930~ @30 - 5.65 m x 2.11 kG/mb = 11.92 kG
—
@12
wn
@30 —
I
175 15
@12 - 8 szt o dhug.
@30 - 2 szt. o dhug.
@30 - 1 szt. o dug.
_A
§ @30 @12 - 6.88 m x 0.88 kG/mb = 6.05 kG
@121 @30-4.24 mx2.11 kG/mb = 8.95 kG
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127 115
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\ @30 @12
153 |
333

\obrébka blach.
mocowana do ptyty loggii

obrébka blach.

wcieta w $cianke barierki

Zestawienie stali dla jednej barierki loggii (x 40 szt.):
@12 - 10 szt. o diug. 0.86 m = 10.8 mb
@12 - 2szt.odlug. 1.10 m=2.20 mb
@30 - 3szt.odlug. 1.51 m=4.53 mb
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SZCZEGOL DOCIEPLENIA NADPROZA | PARAPETU

1

!%l

.
i

min. 2 cm

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA

3. ZAPRAWA KLEJOWA

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKLAD TYNKARSKI

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

8. MASA SILIKONOWA

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA

—zadfad siatki

-

/g

azwa firmy: Faza:
e Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.
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SZCZEGOL DOCIEPLENIA OSCIEZA PIONOWEGO

0
0

)

min 2 cm

1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA

3. ZAPRAWA KLEJOWA

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
5. PODKLAD TYNKARSKI

6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

8. MASA SILIKONOWA

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA
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Nazwa firmy:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.

35-025 RZESZOW, ul. Lisa KULI 13a
DZIAL. TECHNICZNO-PROJEKTOWY

Faza:

PB

Temat rysunku:

Szczegdt docieplenia oscieza pionowego

Skala:

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Adres obiektu: Rzeszow
budynku przy ul. Hetmanska 33 ul. Hetmanska 33
Projektant: mgrinz.  |Nruprawnier: Podpis: Data: Nrrys.
Krzysztof MATERNA K-228/02 03.2018
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obrobka

blacharska

bednarka
40

X
5

\ 45°

bednarka 40 x 5 co ok. 100 cm

Nazwa firmy:

Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych Sp. z o.0.

Faza:

E 35-025 RZESZOW, ul. Lisa KULI 13a PB
DZIAL TECHNICZNO-PROJEKTOWY
Temat rysunku: Skala:
Kolorystyka elewacji pétnocnej
Tnwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Adres obiekt: Rzeszéw
budynku przy ul. Hetmarska 33 ul. Hetmanska 33
Projektant: mgr inz. Nr uprawnien: Podpis: Data: Nrrys.

Krzysztof MATERNA
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03.2018




