{
Przedmiar
‘ Opis pozycji | Ilcse ‘Krotﬂ Jedn.
E 1 Pionowa izolacja $cian fundamentowych na zewnatrz
‘ 1 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione ¢ szerokosci dna do 1,5 'm w gruncie suchyml
lub wilgotnym, gtebokosé do 3,0:'m, grunt kategorii ITIT 252,00] 0,50|m3
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsieblernymi na odktad, koparka
0,15 'm3, grunt kategorii III 252,00{ 0,50|m3
30dgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, 4ciany trudno
dostepne, ponad 5'm2 - Czyszczenie 180,00 m2
4Tynki cementowe Kategorii ' III, wykonywane recznie, Sciany piaskie i powlerzchnie
poziome 180,00 0,50m2
5 Wykonanie fasety uszczelnlajacej, c promieniu 5-'cm na styku fundamentu i sciany 60,00 mb
G Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie muru
bez hydroizolac]ji - Remmers Aida Kiesol 180,00 m2
7Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejacyem budynku, wykonanie
E hydroizolacji - Remmers Bit K2 180,00 m2
‘ 8 Izolacje pionowe S$cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
powierzchni - folia izolacyjna budowlana + listwa mocujaca 180,00 m2
{ 9 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegiosé de 3'm 1 ubiciem warstwami co
4 15 -cm, grunt kategorii IIT 252,00| 0,50m3
10 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na codlegiod¢ do 10 'm, grunt
kategorii I-IITI, spycharka 55 kW (75 -KM) 252,000 0,50m3
2 Chodnik
11 Remonty czastkowe chodnikéw z klinkieru drogowego i kostki kamienne]
nieregularnej, klinkier na piask, na podsypce cementowo- plaskowe]j z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - Analogia przelozenie kostki betonowe]
chodnikowe] 90,000 m2
3 Prace rodzne !
12 Upcrzadkowanie terenu po pracach remontowych | 1,00 kpl |
13Wykonanie tymczasowe pcdestdw - wejécia do lokali usiugowych | 1,000 kpl
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